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Nr 

specyfikacji 

technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

obmiar nazwa

1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

krotność= 1,00

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu 

spycharki i walca statycznego samojezdnego

krotność= 1,00

PRZEBUDOWA WYSPY DZIELĄCEJ
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej

krotność= 1,00

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości chodnika, w gruntach kat. II-IV, przy 

użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

4 krotność= 1,00

Krawężniki betonowe wystające i zaniżone o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na 

podsypce cementowo-piaskowej

5 krotność= 1,00

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

6 krotność= 1,00

Podbudowa chodnika na wyspie z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

7 krotność= 1,00

Chodnik, na wyspie, z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo - 

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

8 krotność= 1,00

PODBUDOWA

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00

Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
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OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Krawężniki betonowe wystające i zaniżone o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na 

podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

12 krotność= 1,00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

13 krotność= 1,00

NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem

krotność= 1,00

Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej 

spoiny wypełniane piaskiem

15 krotność= 1,00

ODWODNIENIE
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Umocnienie skarp  rowów płytami ażurowymi 10x60x40 cm na podsypce piaskowej

krotność= 1,00

Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm na podbudowie

17 krotność= 1,00

ODWODNIENIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Wykonanie ścieków podchodnikowych o grubości 2x15 cm z płyt korytkowych na podsypce cem-piask

krotność= 1,00

Wykonanie odwodnienia liniowego zjazdu z elementów prefabrykowanych KS 150 typ 200F z rusztem 

żeliwnym

krotność= 1,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obsianie terenów w ziemi urodzajnej

krotność= 1,00 270,00 m220 D 09.01.01
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OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 

malowane mechanicznie

krotność= 1,00

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

22 krotność= 1,00

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2

23 krotność= 1,00 2,00 sztD 07.02.01.
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