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Załącznik nr 7 do SIWZ
SPECYFIKACJA DOSTAW-FORMULARZ CENOWY

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane

poniżej:

Zadanie 1- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni cyfrowych procesów graficznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /
Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Urządzenie do druku cyfrowego laser color A3
	urządzenia wielofunkcyjne druk/skan/kopia 

technologia druku laserowa kolor 

wydajność tonera standardowego (mono) do 27000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

wydajność tonera standardowego (kolor) do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

standardowa pamięć 2048 MB 

pojemność dysku twardego 250 GB 

szybkość procesora 800 MHz 

rozdzielczość druku mono do 1800x600 dpi 

rozdzielczość druku kolorowego do 1200x1200 dpi 

szybkość drukowania mono do 22 stron A4/min 

szybkość drukowania w kolorze do 22 stron A4/min 

szybkość drukowania dwustronnego do 22 stron A4/min 

skanowanie w kolorze tak 

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi 

skanowanie do plików w formacie JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PPTX, DOCX 

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi 

kopiowanie w kolorze tak 

gramatura nośników do 300 g/m2 

podajnik na pojedyncze arkusze

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 150 arkuszy 

podajnik kopert (możliwość drukowania)

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, papier banerowy, papier broszurowy, koperty 

obsługiwane formaty nośników A6, A5, A4,A3, koperty 

standardowe języki drukarki PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c (CPSI 3016), PostScript 3, XPS 

czcionki i znaki 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin 

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB, Ethernet 

Wymagania Systemowe Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 

wyświetlacz LCD 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch” 

zapisywanie prac na HDD

urządzenie wyposażone w zestaw tonerów

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) około 0.60 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) około 6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	2
	Sieciowa drukarka/skaner/kopiarka A4
	urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

fabryczny system stałego zasilania tuszem

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi

rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi

szybkość drukowania mono do 33 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 15 stron A4/min

optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi

maks. rozmiar nośnika A4

interfejs Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0

dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (dodatkowy komplet tuszy)
	1 szt.
	
	0%
	
	
	

	      3
	Drukarka wielkoformatowa A1
	rozdzielczość drukowania: 2.880 x 1.440 DPI

szybkość druku: 28 s/A1 na Papier zwykły

konfiguracja dysz: 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor

minimalna wielkość kropel: 3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

kolory: Magenta, Żółty, Cyjan, Czerń matowa, Czerń fotograficzna

złącza USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

obsługa papieru  - formaty papieru: A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)

marginesy drukowania na nośniku w arkuszach: Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)

grubość papieru: 0,08 mm - 1,5 mm

przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support

drukowanie bez marginesów włączone: 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm

wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm

kompatybilne systemy operacyjne: Linux, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows XP x64

pamięć: Drukarka: 1 GB

funkcje: Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera

urządzenie wyposażone w podstawę na kółkach

urządzenie wyposażone w kasety wielokrotnego zasilania (Kartridż napełnialny z chipem) oraz zestaw atramentów 5*1000ml

urządzenie wyposażone w papier w roli 594mm x 50m 90g/m2 (A1)
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4
	Ploter tnący
	parametry regulowane z pomocą ciekłokrystalicznego wyświetlacza

karetka wykonana całkowicie z elementów metalowych łożyskowana we wszystkich płaszczyznach

funkcje wycinania po obrysie (optyczne odczytywanie znaczników)

oprogramowanie od obsługi ploterów tnących z  DOŻYWOTNIĄ LICENCJĄ

plugin do oprogramowania umożliwiający cięcie bezpośrednio z programu wcześniej zakupionego przez Zamawiającego (COREL DRAW lub zgodny)

maksymalna szerokość materiału minimum: 720 mm

maksymalna zakres cięcia minimum: 630 mm

elementy wykonawcze: nóż tnący typu Roland

prędkość cięcia: regulowana w zakresie 10-1000 mm/s

nacisk noża: 0-500 g (regulowane co 6g)

rozdzielczość programowa minimum: 800 dpi

możliwość pracy z systemami Windows7, Windows8

urządzenie wyposażone w podstawę na kółkach
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5
	Urządzenie do krojenia druków
	Gilotyna Obcinarka B3 

długość cięcia   510 mm

Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN   A3/B3

Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2)   20 / 16

Maksymalna wysokość ciętego pliku   2 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6
	Zszywarka drutem
	zszywacz o broszurowania i zszywania brzegowego oraz do zszywania "oczkowego"

ruchomy stolik pomocny przy pracy z regulowanymi ogranicznikami formatu

zszywanie do 80 arkuszy zszywkami zwykłymi (od 24/6 do 24/10s) i do 50 ark. zszywkami z oczkiem R24/6 i R24/8;

możliwość zszycia arkuszy od formatu A3 w połowie,

do tworzenia katalogów, ofert, ulotek, zeszytów
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7
	Bigówka
	metalowa konstrukcja

stół roboczy do formatu A3

bigowanie:

maksymalna szerokość robocza: 320 mm

maksymalna gramatura papieru: 400 g/m2

kąt bigowania: 0-90 °

szerokość big: 1,2 / 1,8mm

perforacja:

maksymalna szerokość robocza: 320 mm

maksymalna gramatura papieru: 250 g/m2

kąt perforacji: 0-90 °

wymiary robocze: dł. 470mm szer. 370mm wys. 360mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8
	Zestawy komputerów uczniowskich + nauczycielski z monitorem do pracowni cyfrowych procesów graficznych - s. 29
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  Adobe Design Standard, Pakiet Corel X7)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Wydruk winien zawierać m.in. datę przeprowadzenia testu nie późniejszą niż termin składania ofert
Minimum 16GB RAM

Płyta główna:

Minimum 2 gniazda pamięci RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

data przeprowadzenia testu nie późniejsza niż termin składania ofert
Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:

         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.
	16zest.
	
	0%
	
	
	

	9
	Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z  wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami.
	Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z  wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami.

(zakup dodatkowych licencji Adobe Design Standard  wersja minimum CS6 PL 

W skład pakietu wchodzą:

    InDesign, Photoshop,  Illustrator,  Acrobat X PRO, Bridge,     Adobe Media Encoder) lub zgodnych

okres licencji:  wieczysta
	13 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 2- Dostawa mebli biurowych do Pracowni cyfrowych procesów graficznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Krzesło szkolne
	Krzesło szkolne typu „lolek"

Krzesła szkolne wykonane są z metalowego stelaża malowanego farbą proszkową oraz siedziska i oparcia ze sklejki liściastej pokrytej lakierem bezbarwnym. Końcówki rur zabezpieczone są stopkami z tworzywa.

Konstrukcja krzesła - rura okrągła 25 mm

Wzrost użytkownika 1590÷1880

Wysokość siedziska 460

Kolor blatu- jasny

Kolor stelaża- niebieski
	38 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Biurko komputerowe
	Biurko komputerowe nauczyciela 

  Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm. 

  Wymiary blatu 1350x650 

   Wymiary nadstawki 430x330x150

Biurko powinno posiadać dwie szuflady, jedna szafkę zamykana kluczem, ruchoma płytę dla klawiatury zabudowana pod blatem biurka oraz półkę na komputer i podwyższenie na monitor. Kolor: imitacja drewna odcień BUK
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Biurka komputerowe
	Stół jednoosobowy o wymiarach 850x550x820, konstrukcja stołu:

- rura okrągła 35x1,5 mm (noga)

- rura prostokątna 40x25 mm (podstawa)

blat górny o wymiarach 850x550

wysuwana półka na klawiaturę i mysz,

dodatkowa półka na plecak ucznia, 

miejsce na jednostkę centralną komputera w bryle stolika
	15 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Tablica szkolna biała
	Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej .

Tylna część tablicy wykonana z pilśni.

wymiary 200 x 120 cm

Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego C w kolorze srebrnym.

Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami.

Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących.

produkt wyposażony w półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.

Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 3- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni komputerowego wspomagania projektowego  Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Drukarka atramentowa kolorowa A3+
	fabryczny system stałego zasilania tuszem

drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)

konfiguracja dysz 90 dysz czarnych, 90 dysz na kolor

minimalna wielkość kropel 1,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI

formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,

szybkość druku 15 Str./min. Mono,  5,5 Str./min. Kolor

kolory tuszu: Czarny, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, Magenta, Jasna Magenta

dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (dodatkowy komplet tuszy)
	1 szt.
	
	0%
	
	
	

	2.
	Zestawy komputerów uczniowskich + nauczycielski z monitorem do pracowni komputerowego wspomagania projektowania - s. 34
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  Adobe Design Standard, Pakiet Corel X7)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Wydruk winien zawierać m.in. datę przeprowadzenia testu nie późniejszą niż termin składania ofert
Minimum 16GB RAM

Płyta główna:

Minimum 2 gniazda pamięci RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

data przeprowadzenia testu nie późniejsza niż termin składania ofert
Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:

         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.
Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.

	16 zest.
	
	0%
	
	
	

	3.
	Reflektometr TDR do lokalizacji uszkodzeń w przewodzie typu skrętka – 3200
	Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych.

Lokalizacja uszkodzeń miedzianych kabli telekomunikacyjnych.

Lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych.

Lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego.

Wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli.

Graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz z automatycznym wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie.

Automatyczny lub manualny tryb pracy:

- funkcja automatycznej lokalizacji uszkodzenia (AFL),

- tryb pracy z ręcznym wyborem zakresu i czułości,

- pojedynczy pomiar wyzwalany ręcznie lub skanowanie ciągłym,

11 dostępnych zakresów pomiarowych od 7 m do 4000 m wybieranych w trybie manualnym lub dobieranych automatycznie,

Maksymalna długość wykonywanego pomiaru: do 4000 m z jednego końca kabla,

„Strefa martwa” pomiaru ograniczona do 0,5 m,

Wyświetlacz LCD 2,5” z podświetleniem,

Skanowanie automatyczne lub wyzwalanie ręczne pomiaru,

Czułość ustawiana ręcznie lub dopasowana automatycznie,

Regulacja dopasowania impedancyjnego,

Regulacja współczynnika propagacji od 1% do 99%,

Szczelna i wytrzymała mechanicznie obudowa,

Niewielkie wymiary i waga.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4. 
	 Router
	co najmniej 4 interfejsy z możliwością ustawienia routingu statycznego i dynamicznego na każdym z interfejsów (obsługa min. protokołów RIPv2 i OSPF)
	2 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 4- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni teleinformatyki  Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Oprogramowanie do montażu wideo
	Oprogramowanie do montażu wideo zgodne z wytycznymi CKE dla kwalifikacji A.25 (typu Adobe Premiere - dla instytucji EDU)

okres licencji:  wieczysta
	16 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Zestawy komputerów uczniowskich + nauczycielski z monitorem do pracowni teleinformatyki - s. 47
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  Adobe Design Standard, Pakiet Corel X7)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory
Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Wydruk winien zawierać m.in. datę przeprowadzenia testu nie późniejszą niż termin składania ofert
Minimum 16GB RAM

Płyta główna:

Minimum 2 gniazda pamięci RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

data przeprowadzenia testu nie późniejsza niż termin składania ofert
Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:

         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.

	16 zestaw
	
	0%
	
	
	

	3.
	Komputer PC pełniący role serwera
	Komputer PC pełniący role serwera bez monitora pod zabudowę w szafie rack 19”, dwa procesory zgodne z Intel czterordzeniowe min 3GHz, minimum 32GB RAM, trzy dyski min 500GB typu hotswap, minimum dwie kart sieciowe 1Gb/s,  Serwerowy system operacyjny zgodny z wytycznymi CKE dla kwalifikacji E.13 typu Windows Serwer 2012
	1 szt.
	
	0%
	
	
	

	4.
	Router z wbudowanym VPN 2 szt.
	Router z wbudowanym VPN, WiFi, obsług protokołów RIPv2 i OSPF, Gigabit Ethernet (10/100/1000) , IPv4, Ipv6, zarządzanie przez przeglądarkę  
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Szafa rack 19'' na kółkach minimum 30U
	Szafa rack 19'' na kółkach minimum 30U z wyposażeniem
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Patchpanel do szafy rack 19'' 
	Patchpanel do szafy rack 19'' min 16 gniazd
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Listwa zasilająca do szafy rack 19''
	Listwa zasilająca do szafy rack 19''
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Kabel światłowodowy jednomodowy 500m rolka 2 szt.
	Kabel światłowodowy jednomodowy 500m rolka ze złączami SC
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Przewód światłowodowy ze złączami z jednej strony SC - pigtail
	Przewód światłowodowy ze złączami z jednej strony SC  - pigtail
	10 szt.
	
	23%
	
	
	

	10
	Karta sieciowa PCI światłowodowa 
	Karta sieciowa PCI światłowodowa złącza SC min. 1Gbit/s
	5 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Przełącznik sieciowy światłowodowy
	Przełącznik sieciowy światłowodowy ze złączami SC + Ethernet RJ45
	              1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Przewód UTP 300m rolka
	Przewód skrętka UTP 300m rolka miedziany
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Przewód FTP 300m rolka
	Przewód skrętka ekranowana FTP 300m rolka miedziany
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Wtyki RJ45 opakowanie (100szt.) x 5  kplt.
	Wtyki RJ 45 opakowanie  100szt.
	5 szt.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Zestaw śrubokrętów 3 kpl.
	Zestaw śrubokrętów, krzyżak, prosty, gwiazdka do rozkręcania komputerów i laptopów
	3 zest.
	
	23%
	
	
	

	16.
	Oscyloskop dwukanałowy 
	Oscyloskop cyfrowy dwukanałowy minimum 100MHz,  1MB RAM, próbkowanie min 1G/s zewnętrzne wejście wyzwalania, USB, analiza FFT, wyświetlacz LCD kolor minimum 7” 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	17.
	Generator arbitralny DDS min 50MHz 10bit C/A
	Generator arbitralny DDS min 50MHz 10bit C/A, wyświetlacz LCD, długość przebiegu min. 10000 punktów, modulacje AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, interfejs USB, funkcje standardowe sinus, prostokąt, trójkąt 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	18.
	Centrala telefoniczna
	Obsługa min 1xCTS + 20 abonentów analogowych +2 linie zewnętrzne analogowe
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	19.
	Reflektometr TDR do lokalizacji uszkodzeń w przewodzie typu skrętka
	Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych.

Lokalizacja uszkodzeń miedzianych kabli telekomunikacyjnych.

Lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych.

Lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego.

Wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli.

Graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz z automatycznym wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie.

Automatyczny lub manualny tryb pracy:

- funkcja automatycznej lokalizacji uszkodzenia (AFL),

- tryb pracy z ręcznym wyborem zakresu i czułości,

- pojedynczy pomiar wyzwalany ręcznie lub skanowanie ciągłym,

11 dostępnych zakresów pomiarowych od 7 m do 4000 m wybieranych w trybie manualnym lub dobieranych automatycznie,

Maksymalna długość wykonywanego pomiaru: do 4000 m z jednego końca kabla,

„Strefa martwa” pomiaru ograniczona do 0,5 m,

Wyświetlacz LCD 2,5” z podświetleniem,

Skanowanie automatyczne lub wyzwalanie ręczne pomiaru,

Czułość ustawiana ręcznie lub dopasowana automatycznie,

Regulacja dopasowania impedancyjnego,

Regulacja współczynnika propagacji od 1% do 99%,

Szczelna i wytrzymała mechanicznie obudowa,

Niewielkie wymiary i waga.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 5- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni diagnostyki samochodowej Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne- „Zintegrowany system wtryskowy  typu Motronic M 1.5.2" – lub nowszy,
	Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów.

 

- Rozbudowany układ paliwowy umożliwia pomiary parametrów ciśnienia i wydajności pompy paliwowej oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa.

- Pulpit pomiarowy umożliwia połączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu i podzespołów wykonawczych.

- Rozwiązanie układu zapłonowego umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnałów czujników położenia wału korbowego i cewki zapłonowej.

- Umożliwia obserwację występowania impulsu wtrysku paliwa i pomiaru jego czasu trwania w funkcji zmian podstawowych parametrów.

- Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię.

- Umożliwia przeprowadzenie samodiagnozy systemu za pomocą kodu migowego kontroli systemu.
- Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD.

- Stanowisko dodatkowo wyposażone jest w złącza do diagnostyki równoległej wykorzystywane przez urządzenie diagnostyczne AutoCom ADP 186. 


	1 zestaw
	
	23%
	
	
	

	2.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne "Zespół napędowy silnika ZS typu  Common Rail (diesel)",
	Zespół napędowy silnika ZS typu  Common Rail

Dynamiczny model umożliwiający rozruch pracę i pomiar parametrów. Umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w tym:

- wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych,

- wykonywanie diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne,

- wykonywanie analizy spalin,

- wykonywanie symulacji usterek,

- omówienie budowy silnika (zespołu napędowego),

- opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza),

- pomiar bieżący ciśnienia paliwa jak i układu dolotowego powietrza.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne "System sterowania EDC   silnikiem ZS",
	Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia a w szczególności:

 Układ paliwa umożliwia prezentację działania podzespołów oraz zmianę dawki paliwa.

- Pulpit pomiarowy umożliwia łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu.

- Sterowanie napędem pompy umożliwia symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów.

- Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię.

- Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD.

- Stanowisko dodatkowo wyposażone jest w złącza do diagnostyki równoległej wykorzystywane przez urządzenie diagnostyczne AutoCom ADP 186.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne "Zintegrowany system wtryskowy  typu LH – Jetronic lub inny sekwencyjny wtrysk wielopunktowy ",
	Zespół napędowy silnika  ZI, sekwencyjny wielopunkt

Silnik ZI, sekwencyjny, wielopunktowy wtrysk paliwa.

Dynamiczny model umożliwiający rozruch pracę i pomiar parametrów. 

Umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w tym:
- wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych,

- wykonywanie diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne,

- wykonywanie analizy spalin,

- wykonywanie symulacji usterek,

- omówienie budowy silnika (zespołu napędowego),

- opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza),

- pomiar bieżący ciśnienia paliwa jak i układu dolotowego powietrza.


	1 zestaw
	
	23%
	
	
	

	5.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne "Zespół napędowy silnika ZI  typu  TFSI lub FSI 
	Zespół napędowy silnika FSI

Dynamiczny model umożliwiający rozruch pracę i pomiar parametrów. Umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne "Zespół napędowy silnika ZI  typu TFSI lub FSI

Umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w tym:

- wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych,

- wykonywanie diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne,

- wykonywanie analizy spalin,

- wykonywanie symulacji usterek,

- omówienie budowy silnika (zespołu napędowego),

- opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza),

- pomiar bieżący ciśnienia paliwa jak i układu dolotowego powietrza.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Diagnoskop umożliwiający diagnostykę OBD i równoległą systemów elektronicznych pojazdów
	Kompletny system diagnostyczny dla zastosowań profesjonalnych typu Mega Macs 66. System realizuje pełen zakres działań: 

- diagnostykę, 

- informację o pojeździe,  

- dane regulacyjne, 

- schematy elektryczne, 

- podpowiedzi serwisowe

Tester diagnostyczny wyposażony w funkcje:

• Ekran dotykowy z intuicyjną obsługą

• Możliwość podłączenia modułów z dodatkowymi funkcjami

• Prezentacja parametrów z opisem w czasie rzeczywistym

• Możliwość zapisania pełnej historii pojazdu

• Identyfikacja pojazdu na podstawie kodu VIN

• Możliwość utworzenia indywidualnego konta dla każdego użytkownika

• Możliwość połączenia z katalogami akcesoriów i części zamiennych

• Miernik uniwersalny z przedstawieniem graficznym

• 2-kanałowy oscyloskop , zakres pomiaru: 10μs do 200μs

• Interaktywne, kolorowe schematy połączeń elektrycznych z przedstawieniem wartości rzeczywistych oraz parametrów w czasie rzeczywistym
Dane techniczne ogólne:

Napięcie zasilające: 10 – 15 V

Napięcie ładowania akumulatora: 12,5 – 18 V

Pobór prądu: maks. 4 A, przeciętnie 2 A

Zasilanie elektryczne: Akumulator litowo-polimerowy/3,3 Ah

Wyświetlacz: rodzaj konstrukcji; TFT, rozdzielczość; SVGA, wielkość; 12,1”

Sposób wprowadzania danych: Ekran dotykowy

Roboczy zakres temp.: 0 – 45℃
Kompatybilność: asanetwork

Masa: 3800 g (z akumulatorem)/250 g (moduł)

Wymiary: 135 x 362 x 302 mm (wys. x szer. x gł.)

Stopień ochrony: IP20

Złącza: 1 x DVI-D, 1 x LAN (maks. 100 Mbit/s), 1 x USB Device 2.0 (maks. 480 Mbit/s), 4 x USB Host 2.0 (maks. 480 Mbit/s), BluetoothR Klasa 1 (maks. 3 Mbit/s), WLAN

Zasięg: 3 – 10 m (wewnątrz)/maks. 50 m (na zewnątrz)


	1 zestaw
	
	23%
	
	
	

	7.
	Oscyloskop umożliwiający rejestrację przebiegów elektrycznych i jej analizę w czasie rzeczywistym
	Długość rekordu rejestracji: 32K punktów (tryb jednokanałowy), 16K punktów (tryb dwukanałowy)

Kolorowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320x240 pikseli

Port USB zewnętrznej pamięci i drukarki oraz aktualizacji oprogramowania

Automatyczne ustawianie parametrów pracy jednym przyciskiem (funkcja AUTOSET)

Pamięć do 15 przebiegów i do 15 nastaw przyrządu w formacie CSV lub w plikach bitmapowych

22 pomiary automatyczne

Pomiary kursorowe z automatycznym śledzeniem

Rejestrator sygnałów z możliwością odtwarzania przebiegów dynamicznych

Ustawiana przez użytkownika szybka kalibracja składowej stałej

Wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT) i częstościomierz

Funkcja sortowania przebiegów (dobry/zły)

Operacje matematyczne na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

Zaawansowane tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width)

Wielojęzyczny interfejs użytkownika

Łatwe do odczytu i obsługi rozwijane menu funkcyjne

Wbudowany system pomocy ekranowej

Łatwy w obsłudze system plików z możliwością wprowadzania nazw w wielu zestawach znaków
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne systemu do sterowania klimatyzacji - Climatronic
	System klimatyzacji Climatronic

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu komfortu, czyli klimatyzacji wnętrza pojazdu.

Stanowisko umożliwia pomiar istotnych parametrów systemu, takich jak ciśnienie i temperatury w obiegu termodynamicznym, działanie mechanizmów kierunku przepływu strumienia powietrza, oraz diagnostykę elektronicznego systemu sterowania.

 

Sprężarka napędzana jest silnikiem jednofazowym z sieci 230 V. 

 

Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym
	Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym

Stanowisko z elementami układów kierowniczych służy do demonstracji funkcjonowania układu kierowniczego z możliwością zmiany oporu ruchu przekładni i pomiarem parametrów w układzie wspomagania (prądu i napięcia zasilającego).

 

Układ kierowniczy składa się z:

- kolumny kierowniczej z zespołem przegubów,

- przekładni kierowniczej z siłownikiem elektrycznym

- stanowiska zasilane są napięciem 12V z akumulatora pojazdu.

Dodatkowo układ zasilany jest z sieci energetycznej 230V/50Hz za pośrednictwem transformatora bezpieczeństwa i włącznika różnicowoprądowego (układ ładowania akumulatora).
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM

Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR
Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:
         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.


	1 zestaw
	
	0%
	
	
	

	11.
	Multimetr cyfrowy 
	Zakres pomiaru napięcia DC 0-1000V

Zakres pomiaru napięcia AC 0-750V  

Zakres pomiaru prądu DC 0-20A

Zakres pomiaru prądu AC 0-20A

Zakres pomiaru rezystancji 0-20Mom

Zakres pomiaru pojemności 0-20uF

Zakres pomiaru temperatury -40 - 1000stC

Częstotliwość: 20kHz 

Pomiar hFE tranzystorów 

Akustyczny tester ciągłości

Testowanie diod

Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego

Sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego

Sygnalizacja stanu rozładowania baterii 

Wyświetlanie aktualnie nastawionej funkcji

Samoczynne wyłączanie się podczas bezczynności

Oddzielne gniazdo do pomiaru temperatury i oddzielne do pomiaru pojemności

Okrągłe gniazdo do pomiaru hFE

Włącznik zasilania miernika

Gniazdo COM koloru czarnego; gniazda V, mA, 20A koloru czerownego

Przewody probiercze

Sonda do pomiaru temperatury

gwarancja min. 12 miesięcy

Zakres pomiaru napięcia DC 0-1000V
	 4 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych – magistrale CAN
	Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu komfortu opartego na przesyle danych za pomocą magistrali CAN BUS. Stanowisko umożliwia diagnozę systemu poprzez złącze OBD2, które połączone jest z głównym sterownikiem komfortu. Elektryczne sygnały wejściowe oraz wyjściowe ze sterownika wyprowadzone w postaci gniazd bananowych w celu możliwości pomiaru ich parametrów. Możliwość zmiany trybu sterowania zamkami oraz alarmem poprzez nowe kodowanie sterownika.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Stanowisko do badania  rozruszników 12V
	Napięcie znamionowe 12V DC moc 0,8-3kW
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Alternator
	napięcie  14V DC ,moc 500-1000W. Alternator 9 – diodowy. Możliwość wymiany szczotek prądowych bez demontażu alternatora. Dodatkowo dwa komplety szczotek jako części zamienne.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Imadło ślusarskie
	Rozmiar 125 mm typ 1250 
	3  szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 6- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni elektrotechniki pojazdów samochodowych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Activ Directory
Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM

Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:
         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.


	1 zestaw
	
	0%
	
	
	

	2.
	Komplet przyrządów kontrolno - pomiarowych
	Komplet przyrządów kontrolno – pomiarowych zawierający przynajmniej:  Stetoskop diagnostyczny, Tester wtryskiwaczy, Tester i symulator sondy Lambda, Czujnik piezoelektryczny z integratorem i wzmacniaczem , Monitor wysokiego napięcia, Próbnik ciśnienia sprężania z urządzeniem samopiszącym, Próbnik szczelności cylindrów, Zestaw przelewowy wtryskiwaczy Common Rail, Próbnik ciśnienia oleju, Cyfrowa lampa stroboskopowa , Tester obciążenia akumulatora, zestaw spawalniczy. 

Wyszczególnione przyrządy powinny spełniać następujące wymagania:

 

- stetoskop diagnostyczny

Długośc 230mm

gwarancja min.12 miesięcy

 

-tester wtryskiwaczy ZS

Umożliwiający badanie wtryskiwaczy mechanicznych silników Diesla.

Maksymalne ciśnienie 600bar.

Osłona przeźroczysta do obserwacji rozpylonej strugi paliwa. Przewody wtryskowe umożliwiające współprace z co najmniej 3 różnymi wtryskiwaczami.

Zapas płynu do testów co najmniej 5litrów.

- tester i symulator sondy

testowanie dwustanowych czujników tlenu w zakresie od 0,1V do 1V  oraz od 0V do 5V.Zabezpieczenie przed błędnym podłączeniem Kompatybilne z portem CAN bus

     gwarancja min.12 miesięcy

wskaźnik diodowy, 

symulacja mieszaki bogatej i ubogiej -czujnik piezoelektryczny z integratorem i wzmacniaczem
czujnik montowany na rurkę wysokiego ciśnienia wyzwalający lampę stroboskopową do sprawdzania początku wtrysku  oraz do sprawdzania przebiegów wysokiego ciśnienia przy pomocy oscyloskopu, 

gwarancja min.12 miesięcy

zakres pracy czujnika: średnica rurek od 3 do 12 mm, 

solidna konstrukcja

- monitor wysokiego napięcia

ciągłe monitorowanie energii iskry badanego silnika w poszczególnych cylindrach, wskaźnik diodowy, 

gwarancja min.12 miesięcy

zasilanie bateryjne 9V

 obsługa 4 świec zapłonowych.

Możliwość wykrycia zwarcia na świecy oraz przebicia w przewodzie wysokiego napięcia.

-próbnik ciśnienia sprężania

 z urządzeniem samopiszącym

zakres pomiarowy: 0,4MPa÷1,8MPa, 

uruchamianie rozrusznika badanego silnika za pomocą włącznika klawiszowego zabudowanego w rękojeści przyrządu, wymienne diagramy kasety pomiarowej, 

połączenie przewodów pomiarowych za pomocą szybkozłącza, 

gwarancja min.12 miesięcy

-próbnik szczelności cylindrów

przyrząd pomiarowy pneumatyczny zasilany z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, wskaźnik manometryczny 0÷100% klasa 1,6,
wąż pomiarowy z szybkozłącza, 

gwarancja min.12 miesięcy

redukcja M12/SK do adapterów silników Diesel, 

adaptery do silników benzynowych: M10x1, M12x1,25 ,M14x1,25 , M18x1,5 oraz adaptery do silników wysokoprężnych: 2S,6S, 8S, 36S, 44W, 75W)

-zestaw przelewowy wtryskiwaczy Common Rail

zestaw do pomiaru przepływu paliwa na przelewach wtryskiwaczy Common Rail, menzurki zabudowane w kasecie metalowej z regulowaną długością zawiesia, 

w menzurkach zabudowane pływaki pozwalające na porównanie przepływu paliwa w przewodach nadmiaru paliwa wtryskiwaczy, 

gwarancja min.12 miesięcy

możliwość wpięcia się do obwodów nadmiaru paliwa wtryskiwaczy i obserwacja przepływu paliwa podczas pracy układu wtryskowego przez nieskończenie długi czas -próbnik ciśnienia oleju

Manometr o zakresie 0-10 BAR średnicy Ø 80 mm. Przewód elastyczny długości 1200 mm wyposażony po obydwu stronach w metalową spiralę elastyczną co uniemożliwia przełamywanie się przewodu. Wąż zakończony jest ponadto funkcjonalnym szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych jak również zaworkiem uniemożliwiającym cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru.

Końcówki pomiarowe (10szt.)

1 – gwint R 1/8” DIN 2999

2 – gwint 1/8” x 27 NPT

3 – gwint 1/4” x 18 NPT

4 – gwint 3/8” x 20 UNF

5 – gwint 1/2” x 20 UNF

6 – gwint M10 x 1 – zastosowanie: Audi, VW, Skoda, Volvo, Man, Alfa-Romeo, Mercedes, Porsche,

7 – gwint M12 x 1,5 – zastosowanie: Seat, Talbot Simca, Fiat, Citroen, BMW, Autobianchi,

8 – gwint M14 x 1,5 – zastosowanie: Alfa-Romeo, Citroen, DAF, Fiat, Łada, Lancia, Opel, Porsche, Renault, Saab, Seat, Volvo, Mercedes.

9 – gwint M16 x 1,5 – zastosowanie: Peugeot, Citroen, Opel.

10 – gwint M18 x 1,5 – zastosowanie: Volvo, Renault, Peugeot, Porsche, Talbot, Citroen, Lancia.

Adapter kolankowy z szybkozłączką.

Plastikowa kaseta zapewniająca bezpieczny transport jak i przechowywanie próbnika

-cyfrowa lampa stroboskopowa
obudowa metalowa chromowana, 

wyświetlacz cyfrowy, zasilanie 12 V, 

czujnik indukcyjny, 

kąt wyprzedzania zapłonu 0-60˚OWK, 

obroty 200-9999 obr/min., 

kąt zwarcia styków przerywacza 0-99,9%, 

temperatura pracy 0-40 ˚C, 

regulacja czasu zapłonu, 

pomiar wyprzedzenia odśrodkowego i wyprzedzenia podciśnienia, 

pomiar kąta największego wzniosu krzywki, 

obrotomierz dla silników dwusuwowych i czterosuwowych, 

gwarancja min.12 miesięcy

woltomierz: kontrola napięcia pod obciążeniem; 

pomiar napięcia na podzespołach

-tester obciążenia akumulatora.

Tester cyfrowy przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 12V, używanych w pojazdach. Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

EN: 185 ÷ 1125 A

IEC: 130 ÷ 790 A

DIN: 110 ÷ 670 A

SAE: 200 ÷ 1200 A
CA (MCA): 240 ÷ 1440 A Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od 0°C do 40°C.Wybór rodzaju akumulatora: SEAL (akumulatory hermetyczne bezobsługowe typu VRLA/GEL/AGM) lub SLI (akumulatory kwasowe).Wybór standardu akumulatora: EN, IEC, DIN, SAE lub CA (MCA). Jako wynik testu podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu oraz sygnalizacja diod LED jednego ze stanów: akumulator jest dobry i naładowany,  akumulator jest dobry ale wymaga doładowania, akumulator jest rozładowany i jego stan nie może zostać określony- doładuj i ponownie sprawdź, akumulator nie jest w stanie utrzymać ładunku lub nastąpiło zwarcie w jednym ogniwie i należy go natychmiast wymienić


	1 zestaw
	
	23%
	
	
	

	3.
	Przyrząd do montażu pierścieni tłokowych
	Szczypce służące do zdejmowania i zakładania pierścieni tłokowych bez ryzyka uszkodzenia elementów. Zakres średnic od 50 do 110mm. Uchwyt pokryty gumą.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.)
	Przyrząd do montaży sprężyn zaworowych w głowicy.

W komplecie 3 różne końcówki do silników 8V,16V I 24V,30V.

Przyrząd powinien posiadać regulacje wysokości, oraz szerokości.


	1 zestaw
	
	23%
	
	
	

	5.
	Przyrząd kłowy
	Maksymalna średnica badanego przedmiotu 250mm. Maksymalny rozstaw kłów 500mm. Wspornik do zamocowania czujnika zegarowego.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Tester sondy lambda
	- tester i symulator sondy

testowanie dwustanowych czujników tlenu w zakresie od 0,1V do 1V ,

gwarancja min.12 miesięcy

wskaźnik diodowy

 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Tester silników krokowych
	Tester silników krokowych do testowania pracy silników krokowych w pojazdach samochodowych. Zakres napięcia zasilania  9 do 16V. Wtyczki do silników z pojazdów Ford/Opel. Przewody o długości co najmniej 2 metry.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Endoskop
	Endoskop techniczny średnica sondy 9mmz wodoszczelnym przewodem ze slotem na karty micro SD, półelastyczny przewód ,możliwość przedłużenia przewodu, końcówka z haczykiem, lusterkiem i magnesem.

Cechy Endoskopu

regulacja ostrości, opcjonalne przedłużenie, , wyjście TV, oświetlenie LED, wodoszczelny

Długość przewodu

100 cm

Pole widzenia

54 °

Promień gięcia (max.)

45 mm

Rozdzielczość kamery

640 x 480 px

Rozdzielczość wyświetlacza

320 x 240 px
Temperatura otoczenia 0 do 45° C


	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Tester płynu hamulcowego
	Urządzenie z diodową sygnalizacja stanu płynu hamulcowego.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Refraktometr
	skala temp. zamarzania płynu chłodniczego wyskalowana w ˚C w zakresie od 0 do -50˚C z dokładnością 5˚C, 

dwie skale dla płynów opartych na propylenie oraz dla płynów opartych na etylenie, 

gwarancja min.12 miesięcy

skala temperatury zamarzania płynu do spryskiwaczy od 0 do -40˚C z dokładnością 10˚C, skala gęstości elektrolitu wyskalowana w kilogramach na litr (kg/l) w zakresie od 1.1 do 1.4 kg/l z dokładnością 0.01 kg na litr, 

linia światła/cienia wskazująca odczyt
	1 szt. 
	
	23%
	
	
	

	11.
	Tester akumulatora
	Umożliwia przetestowanie sprawności ładowania i wartości spadków napięcia oraz wyposażony w drukarkę.

Testy akumulatora:

• Napięcie bieżące;

• Procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.

• Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić). Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: elektrolitowych, żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA

(częściowo bezobsługowy), SLI (standardowy).

Drukarka:

Wszystkie testy wykonane za pomocą testera można przejrzeć na dużym i czytelnym wyświetlaczu wyposażonym w regulacje podświetlenia, a także natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki. Wydruk zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, dając pełną informację o stanie akumulatora.

• Napięcie: 6/12 V.

• Normy pomiarów: DIN, EN, IEC, SAE i CA (MCA)

• Zakres pomiarów:

DIN 25-1300 CCA   

EN 40-2100 CCA    

IEC 30-1500 CCA  

SAE 40-2000 CCA    

CA(MCA) 240-1440 CA(MCA)     


	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Prostownik
	Dane techniczne

* napięcie zasilające - 230 V, 50 Hz

* maksymalny prąd ładowania - 75 A

* napięcie ładowania - 12 V, 24 V

* prąd rozruchu- 300 A / 12 V , 400 A / 24 V
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Lampa LED
	Lampa LED przenośna, warsztatowa

- minimum 220 lumenów

- Bateria: minimum 2000mAh Li-ion

- Gumowa powłoka chroniąca przed uszkodzeniem

Mocowanie magnetyczne, obrotowy hak

Ładowarka, przewód zasilający 1,5 metra.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Akumulator rozruchowy ok 60Ah 12V
	Akumulator rozruchowy  60Ah 12V prąd rozruchowy minimum 540 A

Obsługowy, europejski układ zacisków. Gwarancja co najmniej 2 lata.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 7- Dostawa mebli biurowych do Pracowni elektrotechniki pojazdów samochodowych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Stół szkolny 
	Stół szkolny typu FILIP II

2 osobowy

Konstrukcja stołu: rura okrągłą Ø 32 mm

Wymiary blatu:

2 os.: 1300x500 mm

Wzrost użytkownika 1590÷1880

Wys. 760

Kolor blatu- jasny

Kolor stelaża- niebieski
	18 szt.
	
	   23%
	
	
	

	2.
	Krzesło szkolne
	Krzesło szkolne typu "lolek"

Krzesła szkolne wykonane są z metalowego stelaża malowanego farbą proszkową oraz siedziska i oparcia ze sklejki liściastej pokrytej lakierem bezbarwnym. Końcówki rur zabezpieczone są stopkami z tworzywa.

Konstrukcja krzesła - rura okrągła 25 mm

Wzrost użytkownika 1590÷1880

Wysokość siedziska 460

Kolor blatu- jasny

Kolor stelaża- niebieski


	36 szt.
	
	23%
	
	
	

	3. 
	Tablica szkolna
	Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą)

Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony.

Wymiary: 1700 x 1000 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 8- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni PKM Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni pkm
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM

Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:
         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"
         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.
	6 zest.
	
	0%
	
	
	

	2.
	Sieciowa drukarka/skaner/kopiarka A4
	urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

fabryczny system stałego zasilania tuszem

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi

rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi

szybkość drukowania mono do 33 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 15 stron A4/min

optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi

maks. rozmiar nośnika A4

interfejs Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0

dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (dodatkowy komplet tuszy)
	1 szt.
	
	0%
	
	
	

	3.
	Oprogramowanie pomocne przy kosztorysowaniu napraw pojazdów samochodowych Integra car/truc 7 - licencja na minimum 10 stanowisk
	Wymagane aby oprogramowanie w wersji edukacyjnej było instalowane na komputerach w pracowni, dostarczone na nośniku, wymagana licencja bezterminowa  i minimum 5-letnia aktualizacja baz danych  serwisowo -naprawczych (dane regulacyjne, czasy napraw, karty okresowych przeglądów, parametry techniczne, instrukcje naprawcze, schematy elektryczne)  , niedopuszczalne przetwarzanie danych w chmurze
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 9- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni PKM Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Mikroskop warsztatowy  
	Okular: WF15x ze wskaźnikiem
Obiektyw: 2x WD 67mm
Zakres ruchu stolika: 50x50mm
Podziałka mikrometryczna: 0,002mm
Płytka: 6”
System ogniskowania: Manualny
Źródło światła: żarówka 24V 2W, odbite oraz przechodzące, regulacja natężenia światła
Waga: 14kg
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Suwmiarka modułowa
	Zakres

1-26 mm

Działka / rozdzielczość

0,02 mm
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 
	Hartowane

Z odchylanymi płytkami

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

System gwintu M/UNC

Kąt zarysu gwintu 60o

Ilość ostrzy 55 szt.

Dla ilości zwojów na cal 4-42

Dla skoków 0,25-6 mm
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Uchwyt do płytek wzorcowych
	Do płytek o zakresie 200-400 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Regał magazynowy
	Regał magazynowy, metalowy, skręcany za pomocą śrub. 

Wymiary w mm (W x S x G) 1980 x 950 x 435. 

5 półek - wykonane z blachy stalowej  

Nośność półki 100 kg; ostatnia półka kryjąca,

Nośność regału 750 kg. 

Słupy nośne wykonane ze wzmocnionego kątownika 30*30. 

Regały malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (popielaty)
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Szafa warsztatowa
	Kompletna szafa warsztatowa

Wykonana z mocnej blachy stalowej. Spawana konstrukcja, 

Wyposażona w zamek obrotowy z 2 kluczami i regulowane stopki. Wymiary: W 1900 x S 1020 x G 500 mm.

 

Zawiera: 3 półki stałe, 6 wysuwanych szuflad, panel narzędziowy i zestaw haczyków 25 szt.

 
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Tablica szkolna
	Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą)

Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony.

Wymiary: 1700 x 1000 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 10- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni maszyn mechanicznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania
	Znacznik traserski z rolką dociskową, ze stali nierdzewnej 1679/200

Cyrkiel traserski

Kątomierz z linijką 100 mm, stal nierdzewna

Komplet 4 rysików traserskich z rękojeścią

Macki zewnętrzne

Macki wewnętrzne

Cyrkiel drążkowy z precyzerem, ze stali hartowanej
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Narzędzia do montażu
	wycinaki,

zestaw profesjonalnych wykrojników (wycinaków, dziurkowników) do wykrawania otworów w blachach ze stali węglowej oraz stali stopowych, metali kolorowych, stopów lekkich i tworzyw sztucznych

 przecinaki. Zestaw zawiera

12,7; 15,2; 18,6; 20,5; 22,5; 28,2 mm

 Młotek ślusarski- Łeb młotka kuty
Podwójnie wyrzynały trzonek hikorowy (600 H) wg. DIN 5111, dodatkowa długa, hartowana tulejka ochronna,

Poprzez obejmę, klin pierścieniowy, podkładkę zabezpieczającą i wkręt do drewna, łeb młotka i trzonek drewniany stanowią jedną całość,

Opatentowane osadzenie trzonka , wysokie bezpieczeństwo, długi czas użytkowania, najlepszy stosunek ceny do jakości

Masa-200  dł.280mm

Masa- 400  dł. 310mm

piłka ręczna

Długość brzeszczotu 300 mm

Charakterystyka:

możliwość stosowania brzeszczotów o różnej szerokości - max 25 mm

możliwość cięcia w dwóch pozycjach 45 i 90 stopni

ramię wykonane z aluminium

rękojeść pokryta antypoślizgowym tworzywem

wygodne pokrętło do napinania brzeszczotu

magazynek na brzeszczoty wąskie

Zestaw 32 szt narzynek i gwintowników z akcesoriami w rozmiarze M3 - M12

-narzynki wykonane zgodnie z DIN233

- gwintowniki wykonane zgodnie z DIN352,

Skład zestawu:

- gwintowniki w rozmiarze M3-M12 - po 3 szt.  każdego rozmiaru: gwintownik wstępny, pośredni i wykańczający

- narzynki w rozmiarze M3-M12

- pokrętło i oprawka do narzynek o długościach po 230 mm

- przyrząd do mierzenia rozmiaru gwintu

Wkrętaki

Zestaw

Rozmiar

płaski: 2,5 / 4 mm; krzyżowy  / 1 / 2;

 krzyżowy Pz: 2 / 3

Skrobaki 

Skrobak uniwersalny Wytrzymała, dwuskładnikowa rękojeść ERGO. Skrobak jest sprzedawany z ostrzem 50 mm, do skrobaka pasują również ostrza 65 mm. Ostrze ma 2 krawędzie robocze.. Krawędzie robocze precyzyjnie szlifowane. Ostrze wykonane z węglików spiekanych.
	3 zest.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania)
	Płyty ze specjalnego żeliwa z mocnym użebrowaniem, nadającym jej dużą sztywność. Dokładność DIN 876-3: Dokładnie strugana i skrobana na 1/25. 400x600
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Płyta pomiarowa (stal/żeliwo)
	Płyta żeliwna o wymiarach 500x500 lub zbliżona grubość całkowita 100mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Liniał
	wymiar 500x40x9 klasa dokładności 3
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Sprawdzian tłoczkowy
	Sprawdzian tłoczkowy MSBa 10 H7
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Promieniomierz od 1-25 - komplet
	Z odchylanymi płytkami do pomiaru promieni powierzchni zaokrąglonych, wklęsłych i wypukłych

Do promieni 15,5-25 mm

Ilość płytek 15+15 szt.

Wymiary co (15,5-20 mm) =0,5mm; (20-25 mm) = 1,0 mm
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Szczelinomierz komplet
	13 płytek o długości 100 mm
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Czujnik zegarowy z podstawą
	Statyw do czujnika zegarowego:

Maksymalna nastawiana wysokość- 330 mm

Wymiary płyty podstawy- 50x55x58 mm

Średnica otworu mocującego- 8 mm

Siła trzymania magnesu- 80 kg

Masa- 1.9 kg

Czujnik zegarowy:

Zakres pomiarowy- 10 mm

Działka- 0.01 mm

Oznaczenie podziałki- 0-100, 100-0

1 obrót wskazówki = 1 mm

Średnica tarczy- 58 mm
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Twardościomierz Brinella
	Metoda pomiarowa: metoda statyczna Brinella

Odczyt: odczyt obciążeń na wyświetlaczu cyfrowym; odczyt twardości na wyświetlaczu LCD przy użyciu mikroskopu i kalkulatora

Zakres pomiarowy: 8...650 HBW

Działka elementarna: 1 HBW

Błąd max.: 3 %

Obciążenia pomiarowe: 187.5 kG (1838.8 N), 250 kG (2451.8 N), 500 kG (4903.5 N), 750 kG (7355.3 N), 1000 kG (9807 N) ii 3000 kG (29421 N)

Średnice kulek: ø 2.5, 5 i 10 mm

Przestrzeń robocza: 280 x 150 mm

Precyzyjny mikroskop pomiarowy z powiększeniem x 20 i działką elementarną 0.005 mm

Zasilanie: 220 V AC lub 110 V AC, 50 lub 60 Hz

Wymiary i masa netto: 910 x 570 x 330 mm / 220 kg
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Stół ślusarski
	• Stoły robocze warsztatowe z blatem drewnianym - 2000 x 750 x 40

• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm

• Półka z możliwością regulacji wysokości, nośność 40 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru, ocynkowana

• Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85% wysuwem. Szuflady mają możliwość konfiguracji przestrzeni do układania.

Gryfy aluminiowe z miejscem do opisywania

• Stół wyposażony w zamek centralny blokujący szuflady i drzwi

• Całość malowana proszkowo – korpus RAL 7035, fronty szuflad i drzwi RAL 5010, inne kolory na zapytanie klienta

• 3 szuflady (WS/WFS) 130/180 mm
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Szlifierka ostrzałka
	Średnica wewnętrza tarczy I (mm) 

12,7

Grubość tarczy I (mm) 

20

Prędkość obrotowa bez obciążenia II tarczy (obr./min.) 

2950

Średnica tarczy II (mm) 

200
Średnica wewnętrza tarczy II (mm) 

20

Grubość tarczy II (mm) 

40

Lampka doświetlająca 

Nie
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Prasa ręczna
	Nacisk-2t, maks wys. przesw.-215mm, wymiary tłoka32x32, dł tloku-345mm, rozmiar podst-432x170 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Zestaw narzędzi ślusarskich
	szczypce do rur 240 mm

kombinerki 180

szczypce tnące boczne 160 mm

9-częściowy zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, rozwartość klucza 6-32 mm

12-częściowy zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, rozwartość klucza 6-32 mm

 

8-częściowy zestaw kluczy imbusowych 6-kątnych, rozwartość klucza 2-10

6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią drewnianą

punktak 120 x 12 mm

przebijak 3 mm

przebijak 5 mm

młotek ślusarski 500 g

młotek ślusarski 1000 g

piła do metali 300 mm

brzeszczot do piły HSS-BiMetall 300 mm

rysik z węglika spiekanego 150 mm

szczotka druciana 4-rzędowa

pilnik warsztatowy, H2, płaski 200 mm

pilnik warsztatowy, H2, okrągły 200 mm

uchwyty do pilnika 2 szt.

przecinak płaski 300 mm

przecinak ślusarski krzyżowy 200 mm

miarka składana drewniana 2 m

kłódka
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Imadło ślusarskie
	Rozmiar 125 mm typ 1250 
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	16.
	Zestaw narzędzi monterskich
	Komplet kluczy oczkowych RWKt

6x7, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 22x24

Komplet kluczy płaskich RWPd

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17

Klucz oczkowo-płaski 10 mm

Klucz oczkowo-płaski 13 mm

Komplet wkrętaków monterskich 3 RWWcF 2 RWWr

Szczypce uniwersalne RSUa 160 mm PCV

Szczypce uniwersalne RSEc 180 mm

Szczypce płaskie RSPb 160 mm

Szczypce okrągłe wydłużone RSEw 160 mm

Obcęgi do gwoździ RSCaF180 mm PCV

Szczypce czołowe RSDa 160 mm PCV

Szczypce tnące skośne boczne RSEk 160 mm

Nożyce blacharskie

Szczypce do rur RSRf 250

Szczypce do pierścieni osadczych RSKn 160 mm PCV

Szczypce do pierścieni osadczych RSKm 160 mm PCV

Młotek ślusarski RMSa 0,5 kg std

Przecinak ślusarski RDCa 200 mm

Punktak ślusarski RDTa 100 mm

Wybijak cylindryczny RDAa o 8 mm

Oprawka piłki do metalu

Brzeszczoty 3 szt.

Pilnik płaski 200 mm


	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	17. 
	Prasa hydrauliczna
	Prasa hydrauliczna 20t

Siła nacisku- 20000 kg 

Zakres min.- 54mm

 Zakres max 1044mm

 

Suw- 190mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	18.
	Wiertarka stołowa
	-Moc: 710 W 

-Prędkość obrotów (1. / 2. bieg): 200–850 / 600–2500 / min 

-Max. średnica wiercenia w stali: 13 mm 

-Max. średnica wiercenia w drewnie: 40 mm 

-Wymiary podstawy (szer. x wys. x głęb.): 330×350×30 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	19.
	Lutownica
	- Typ lutownicy: transformatorowa 

-  Moc lutownicy: 125W 

-  Napięcie zasilania lutownicy: 230V 

-  Temperatura grota: 400°C 

-  Masa lutownicy: 720g

 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	20.
	Kątownik
	Ze stali hartowanej. Płaszczyzny boczne szlifowane, krawędzie ostrzone. Ramiona o jednakowej grubości. Tolerancja wg DIN 875/00.Wymiary 200x130, grubość 30x7
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	21.
	Szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych
	• do pierścieniu osadczych rozprężnych do zabezpieczeń zewnętrznych(wał) np. do przekładni

• nasadki nacinane w kratkę, pod kątem 90 °

• chrom-wanad

• powierzchnia chromowana

- długość 200 mm

https://hazwerkpolska.sklepna5.pl/towar/1908/szczypce-seegera-do-pierscieni-sprezystych-osadczych-proste-zewnetrzne-hazet-1847-2.html
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	22.
	Klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe
	Klucze nasadowe 219 szt., 1/4", 3/8”, 1/2", stal CrV, nasadki sześciokątne 1/2" 15 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, nasadki długie 1/2" 5 szt.: 16, 17, 18, 19, 22 mm, nasadki E 1/2" 4 szt.: E18, E20, E22, E24; nasadki do świec 1/2" 16 mm i 21 mm; przedłużki 1/2”: 125 mm i 250 mm; przegub uniwersalny 1/2", adapter z otworem 1/2", nasadka z bitem 1/2" T55, T60; grzechotka 1/2", 72 zęby, klucze płasko-oczkowe 12 szt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; uchwyt do bitów 1/2", 5/16”; nasadka do świec 3/8” 18 mm, nasadka sześciokątna 3/8” 10 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; nasadka sześciokątna 3/8”, długa 6 szt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; nasadka E, 3/8” 5 szt.: E8, E10, E12, E14, E16; przedłużka 3/8” 125 mm, przegub uniwersalny 3/8”; uchwyt do bitów 3/8”, 5/16”; grzechotka 3/8” 72 zęby; nasadki 1/4" 13 szt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, nasadki 1/4” długie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; przedłużka 1/4” 100 mm, przedłużka 1/4" 50 mm, nasadki E 1/4", 5 szt.: E4, E5, E6, E7, E8; przegub uniwersalny 1/4"; pokrętło 115 mm; grzechotka 1/4", 72 zęby; klucze sześciokątne 10 szt.: 1.27 mm (x2), 1,5 mm (x2), 2 mm(x2), 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm; uchwyt na bity 1/4"; uchwyt wkrętaka 1/4" CrV; pokrętło ze zbierakiem 1/4", uchwyt 65 mm; nasadka 1/4", 30 szt. z bitem: płaskim: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, H3, H4, H5, H6, PG1, PG2, PG3; bity 30 mm, 30 szt.: T25, T27 (x2), T30 (x2), T35 (x2), T40 (x3), T45 (x2), T50 (x2), H5.5, H6 (x2), H7, H8, płaskie 6, 6.5, 8 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, M5, M6, M8, M10; bity 25 mm 44 szt.: H3, H4, H5, H6, H3 (z otworem), H4 (z otworem), H5 (z otworem), H6 (z otworem), PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, TT8, T10 (x2), TT15, TT20(x3), TT25(x2), TT40, M5, M6, M8, płaskie 4 mm, 5 mm, 5.5 mm; TRI-WING 1, 2, 3; TORQ 6, 8, 10, S1, S2, płaskie 4, 6, 8
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	23.
	Szczypce uniwersalne
	Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie 

Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie 

Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley 

Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane 

Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Max. głębokość cięcia (mm) 1.6
	4  szt.
	
	23%
	
	
	

	24.
	Szczypce zaciskowe Morse’a,
	Rękojeść ze stali chromowo-molibdenowej. Końcówka zaciskowa ze stali chromowo-wanadowej w trzech rozmiarach
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	25.
	Frezarka CNC
	Frezarka edukacyjna typu EMCO MILL 55 ze strerowaniem Fanuc lub Sinumerik wraz z kompletnym wyposażeniem, które stanowią frezy, uchwyty frezów, pulpit sterujący, komputer sterujący, kompresor zasilający systemy frezarki

Frezarka powinna posiadać możliwość  sterowania w kilku systemach sterowania takich jak Sienumerik , Fanuc czy Hendenhain jedynie przez zmianę oprogramowania sterującego i nakładek na klawiaturę komputera. Podane nazwy są nazwami producentów systemów sterowania a nie producentów obrabiarek.  Zamawiający oczekuje wybranych systemów sterowania ponieważ z analizy rynku pracy wynika że w/w systemy wstępują na większości maszyn u producentów zlokalizowanych w Tarnobrzegu i będącymi potencjalnymi pracodawcami dla uczniów. Dodatkowo zamawiający posiada już jedną obrabiarkę sterowaną systemem Sinumerik dzięki czemu znacznie skrócony zostanie czas adaptacji uczniów z jednej do drugiej maszyny. Nie rezygnując z opisanej funkcjonalności maszyny zamawiający zamawia maszynę ze sterowaniem Sinumerik z możliwością zmiany systemu na inny w sposób opisany powyżej.

Dodatkowo parametry :

Masa maszyny – około 220kg

Magazyn narzędziowy na minimum 8 narzędzi

Posuw 2m/min

Moc wrzeciona 0,75kW

Prędkość wrzeciona 150-4000 obr/min

Zamówienie zawiera: 

Frezarka EMCO Concept Mill 55, 3 – osiowa,

z wymiennym oprogramowaniem, osłoniętą przestrzenią roboczą, zestawem narzędzi, dyskiem z danymi maszyny

i magazynem narzędziowym sterowanym pneumatycznie.

Kabel zasilający VDE

Pulpit sterujący – podstawowy

Pulpit sterujący – moduł klawiatury SINUMERIK Operate

Oprogramowanie sterujące EMCO WinNC

SINUMERIK Operate , licencja maszynowa

Oprogramowanie 3-wymiarowej grafiki  EMCO 3D-

View – Frezowanie , licencja maszyny i licencja pojedyńcza

Imadło maszynowe

Uchwyt narzędziowy(oprawka pod tuleje ESX25)

Zestaw oprawek narzędzi ESX 25 / 2-14

Uchwyt narzędziowy ( do głowicy frezerskiej)

Uchwyt narzędziowy do gwintowników M5,M6,M8

Frez ø 10 ø 8 ø 6

Frez ø 40 x 20

Frez kulisty ø 10 ø 8 ø 6

Frez stożkowy

Wiertła – 1kpl. ( 9 szt. )

Gwintowniki M5,M6,M8

Czujnik zegarowy

Wskaźnik krawędzi

Kółko ręczne do sterowania ręcznego posuwem w osiach

Sprężarka powietrza(8 bar, wydajność 50 l/min, 230 V/50 Hz, 0,34 KW, cicha praca do 40 db) wraz z wyposażeniem.

Komputer sterujący wraz z monitorem


	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	26.
	Szafa warsztatowa
	Kompletna szafa warsztatowa

Wykonana z mocnej blachy stalowej. Spawana konstrukcja,. 

Wyposażona w zamek obrotowy z 2 kluczami i regulowane stopki. Wymiary: W 1900 x S 1020 x G 500 mm.

 Zawiera: 3 półki stałe, 6 wysuwanych szuflad, panel narzędziowy i zestaw haczyków 25 szt.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	27.
	Biurko komputerowe
	Biurko komputerowe nauczyciela 

  Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm. 

  Wymiary blatu 1350x650 

   Wymiary nadstawki 430x330x150

Biurko powinno posiadać dwie szuflady, jedna szafkę zamykana kluczem, ruchoma płytę dla klawiatury zabudowana pod blatem biurka oraz półkę na komputer i podwyższenie na monitor. Kolor: imitacja drewna odcień BUK
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	28.
	Tablica szkolna
	Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą)

Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony.

Wymiary: 1700 x 1000 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	29.
	Taboret
	Taboret RIO M

 

Wymiary :

średnica siedziska : 29cm

wysokość całkowita : 45cm

Opis :

rama : stal malowana proszkowo, 

siedzisko : MDF laminowany , kolor buk
	9 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 11- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni instalacji elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Wykrywacz przewodów i kabli elektrycznych
	Wykrywacz składać sie ma z dwóch elementów nadajnika i odbiornika. Ma umożliwiać wykrywanie przewodów i kabli w ścianach oraz zakopanych w ziemi. Musi posiadać funkcję selekcji przewodów oraz detekcji bezpieczników i obwodów elektrycznych. Zestaw ma posiadać skrzynkę lub walizkę transportową.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Pirometryczny czujnik ruchu
	- zasilanie: ~230V/50Hz

- min. obciążenie: 1000W
- IP44 lub wyższe

- kąt widzenia: 180 stopni

- zasięg czujnika: co najmniej 10 m

- regulacja czujnika: pionowa 225°

- regulacja: czasu świecenia, czułości natężenia światła
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Przekaźnik instalacyjny
	230VAC, zestyki 1P (przełączna), montowany na szynie TH35
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Przekaźnik czasowy
	230 VAC  styk separowany 2p (przełączne) montowane

 na szynie TH 35
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Przyciski sterownicze na szynę 
	montaż na szynę TH35;

komplet stanowi( 3 szt. stabilne, 3 szt niestabilne)
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	6. 
	Lampki sygnalizacyjne na szynę 
	montaż na szynę TH35; w skład kompletu wchodzi( 2 czerwone i 2 zielone lampki)
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Przekaźnik elektromagnetyczny
	 230VAC, cewka AC 230 przemysłowy - małogabarytowy, do gniazda wtykowego, 2P - dwa zestyki przełączane wraz z gniazdem
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Przekaźnik elektromagnetyczny
	230VAC, cewka AC 230 przemysłowy - małogabarytowy, do gniazda wtykowego, 4P - cztery zestyki przełączne wraz z gniazdem
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Przycisk
	instalacyjny natynkowy astabilny, jeden styk, 10 A
	8 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Oprawa 

oświetleniowa 
	 

klasa I, gwint E27, z zaciskiem PE, z żarówką 40 W
	 4 zest.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Komplet bitów
	Bity wykonane ze stali chromowo-wanadowej hartowane i odpuszczane

W skład zestawu wchodzą bity: 

Ph: 0, 1, 2; 

Pł: 0.6 x 4.5, 1 x 5.5, 1.2 x6.5 mm

uchwyt magnetyczny

Dostarczane w plastikowym pudełku.
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Drabina jednostronna 
	Aluminiowa, 3 stopniowa
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Komplet kluczy płasko oczkowych
	Zestaw co najmniej 25 szt. kluczy płasko oczkowych polerowanych o rozmiarach od 6 do 32 mm wykonanych ze stopu chrome vanadium CrV.
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Skrobak ślusarski
	Skrobak prosty

dane techniczne:

         rozmiar: 1,5 "

         część robocza stalowa

uchwyt z tworzywa
	4  szt.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Stycznik wraz ze stykami pomocniczymi
	Dane techniczne do stycznika : 230VAC, 3z (zwierne) montowany na szynie TH 35 

Dane techniczne do styków pomocniczych: Styki 2z + 2r (NO+NC) – 1 kpl..

 
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	16.
	Łączniki przyciskowe
	monostabilne 1z + 1r (NO+NC) – 1 kpl.
	8 szt.
	
	23%
	
	
	

	17.
	Miernik impedancji pętli zwarciowej
	pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych, rozdzielczość 0,01 Ω
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	18.
	 Regulator temperatury 
	Zakres temperatur -50 do +150 oC;

Montaż na szynę TH 35, wyjście przekaźnikowe, wyświetlacz cyfrowy
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	19.
	Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych
	pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC i A, nastawy prądu znamionowego In 10-500 mA
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	20.
	Autotransformator jednofazowy
	Autotransformator w obudowie metalowej lub plastikowej z regulowanym napięciem wyjściowym o parametrach:

-  Napięcie zasilania nominalne: 230V/50Hz 

-  Napięcie wyjściowe co najmniej w zakresie: 0-250V 

-  Moc znamionowa: min 1000VA 

-  Prąd obciążenia min. : 4A
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	21.
	Autotransformator trójfazowy
	Autotransformator w obudowie metalowej lub plastikowej z regulowanym napięciem wyjściowym o parametrach:

Napięcie wejściowe 400 V 

Napięcie wyjściowe co najmniej w zakresie 0-400V

Is(A) min. 7.0

P(VA) min. 5460
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	22.
	Watomierz analogowy
	Watomierz ferrodynamiczny o parametrach:

-  Klasa dokładności dla prądów stałych i przemiennych:

0,5;

-  Ilość wykonań:

5;

- Znamionowy współczynnik mocy:

cos φ = 1;

- Zakres napięcia:

(0,8 ...1... 1,5)Un;

-  Zakres prądu od 0,5 do 1 A

- Zakres częstotliwości:

15 ...50...200 Hz;

-  Napięcie probiercze izolacji:

2 kV;

Np. MIER-LW1-0501
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	23.
	Watomierz analogowy
	Watomierz ferrodynamiczny o parametrach:

-  Klasa dokładności dla prądów stałych i przemiennych: 0,5;

-  Ilość wykonań: 5;

- Znamionowy współczynnik mocy:

cos φ = 1;

- Zakres napięcia: (0,8 ...1... 1,5)Un;

-  Zakres prądu od 1 do 2 A

- Zakres częstotliwości:

15 ...50...200 Hz;

-  Napięcie probiercze izolacji: 2 kV;

Np. MIER-LW1-1002
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	24.
	Woltomierz AC
	Woltomierz analogowy magnetoelektryczny o parametrach:

- napięcie co najmniej do 300 V, 

- klasa dokładności przynajmniej  0,5 (w podzakresach)
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	25.
	Miernik uniwersalny
	Urządzenie ma posiadać funkcje:

- pomiaru pojemności

- pomiaru rezystancji

- pomiar prądu stałego i przemiennego 
- pomiar napięcia przemiennego 

- pomiar napięcia stałego

- pomiar temperatury

- pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)

- pomiar częstotliwości elektrycznej i elektronicznej
	10 szt.
	
	23%
	
	
	

	26. 
	Miernik RLC
	Miernik ręczny  charakteryzuje się dokładnością na poziomie 0,2% 

Wartości.

Co najmniej 3 częstotliwości testowania (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz)

Zakres pomiarowy indukcyjności co najmniej w zakresie 0.001 µH -2000 H 

Zakres pomiarowy pojemności co najmniej w zakresie 20 pF - 20 mF 

Zakres pomiaru rezystancji

co najmniej w zakresie 2 Ω - 200 MOhm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	27.
	Tachometr cyfrowy (miernik obrotów)
	Tachometr do min 20 000 obr/min, pomiar metodą bezdotykową optyczną i z wykorzystaniem sprzężenia mechanicznego
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	28.
	Wyłączniki przepięciowy
	1 fazowy 15 kA 2P klasy B
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	29.
	Wyłączniki przepięciowy
	3 fazowy 20 kA 4P klasy C
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	30.
	Miernik cęgowy
	Możliwość pomiaru prądu stałego i zmiennego.
	2 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 12- Dostawa sprzętu komputerowego  do Pracowni instalacji elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i monitorem
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM

Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:

         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:

         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.
	5 zest.
	
	0%
	
	
	

	2.
	Program komputerowy 
	Program komputerowy umożliwiający projektowanie, symulowanie i analizowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

 Możliwość korzystania z narzędzi EDA (ang. Electronics Design Automation) umożliwiających wprowadzenie schematu ideowego. Biblioteka co najmniej 14 000 komponentów zarówno modeli rzeczywistych jak i idealnych. Biblioteka musi także zawierać modele cyfrowych układów scalonych. Możliwość korzystania z wirtualnych przyrządów pomiarowych takich jak wskaźniki napięcia i prądu, wskaźniki stanów logicznych, multimetr analogowy, generator przebiegów, wato-mierz, oscyloskopy dwukanałowy i czterokanałowy, ploter Bode’a, licznik często-tliwości, cyfrowy 32-bitowy generator słów, 16-bitowy analizator stanów logicznych, konwerter logiczny, analizator charakterystyk prądowo-napięciowych elementów półprzewodnikowych, analizator zakłóceń, analizator widma i anali-zator sieci. "Program na własność", niedopuszczalne jest przetwarzanie programu w chmurze oraz konieczność przedłużania licencji w celu korzystania z programu w późniejszym czasie.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Sieciowa drukarka/skaner/kopiarka A4
	urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

fabryczny system stałego zasilania tuszem

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi

rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi

szybkość drukowania mono do 33 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 15 stron A4/min

optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi

maks. rozmiar nośnika A4

interfejs Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0

dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (dodatkowy komplet tuszy)
	1 szt.
	
	0%
	
	
	

	4.
	Program komputerowy
	Program komputerowy (licencja na 25 stanowisk ) umożliwiający wykonywanie rysunków  instalacji elektrycznych, wraz ze szkoleniem pod kątem obsługi jednej osoby. Pozwalający szybko projektować instalacje elektryki i automatyki. Możliwość rysowania schematów od IGE+XAO, projektowanie automatyki oraz tworzenie schematów kart WE/WY sterowników PLC. Program musi posiadać funkcję kontroli wykorzystania zestyków oraz zarządzanie zaciskami i listwami montażowymi.

Możliwość późniejszej aktualizacji programu. "Program na własność", niedopuszczalne jest przetwarzanie programu w chmurze oraz konieczność przedłużania licencji w celu korzystania z programu w późniejszym czasie.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 13- Dostawa mebli biurowych  do Pracowni instalacji elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Krzesło szkolne
	Krzesło szkolne "lolek"

Krzesła szkolne wykonane są z metalowego stelaża malowanego farbą proszkową oraz siedziska i oparcia ze sklejki liściastej pokrytej lakierem bezbarwnym. Końcówki rur zabezpieczone są stopkami z tworzywa.

Konstrukcja krzesła - rura okrągła 25 mm

Wzrost użytkownika 1590÷1880

Wysokość siedziska 460

Kolor blatu- jasny

Kolor stelaża- niebieski
	26 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Biurko komputerowe
	Biurko komputerowe nauczyciela 

  Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm. 

  Wymiary blatu 1350x650 

   Wymiary nadstawki 430x330x150

Biurko powinno posiadać dwie szuflady, jedna szafkę zamykana kluczem, ruchoma płytę dla klawiatury zabudowana pod blatem biurka oraz półkę na komputer i podwyższenie na monitor. Kolor: imitacja drewna odcień BUK
	6 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Tablica szkolna
	Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą)

Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony.

Wymiary: 1700 x 1000 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Taboret
	Taboret RIO M

 

Wymiary :

średnica siedziska : 29cm

wysokość całkowita : 45cm

Opis :

rama : stal malowana proszkowo, 

siedzisko : MDF laminowany , kolor buk
	8 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 14-  Dostawa pomocy dydaktycznych  do Pracowni elektronicznej Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Multimetr
	Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów.

Funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych.

Funkcja MAX/MIN.

Funkcja zatrzymania wartości szczytowej.

Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper).

Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu.

Wyświetlacz 4¾ cyfry (maks. 40000).

Wodoodporna obudowa dwukomponentowa.

Pomiar częstotliwości elektronicznej: do 100MHz

Pomiar częstotliwości elektrycznej: 40Hz...10kHz

Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia): 0,10...99,9%

Pomiar temperatury: -50,0°C...+1200,0°C

Pomiar napięcia stałego: do 1000V

Pomiar napięcia przemiennego (True RMS): do 1000V

Pomiar prądu stałego i przemiennego (True RMS): do 10A (max. 20A)

Pomiar rezystancji: do 40MΩ

Pomiar pojemności: do 40mF
	10 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Oscyloskop cyfrowy
	Szerokość pasma 100 MHz

2 kanały

Częstotliwość próbkowania 2 GSa/s

Głębokość pamięci: 2 Mpts

Częstotliwość odświeżania 80000 kształtów sygnałów na sekundę

Interfejs RS232 i USB

Dzielenie pamięci i wyszukiwania dla sygnałów pomiarowych
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM
Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1
Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR

Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:
         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:
         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.
	1 zest.
	
	0%
	
	
	

	4.
	System mikroprocesorowy z wyposażeniem
	System szkoleniowo dydaktyczny na mikrokontrolerze AVR ATmega,

Programator  SPI zgodny z STK 500 po USB. Wyświetlacz LCD 2 x 16, wyświetlacz  7 segmentowy, przyciski, diody LED, port szeregowy.
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem
	1. Sterownik PLC z oprogramowaniem: IDEC SmartAxis FT1A-H40RSA – 24 wejścia:

18 wejść binarnych, 6 wejść analogowych (binarnych); 16 wyjść: 12 wyjść

przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC,

komunikacja: Ethernet/USB, przewód komunikacyjny – 1 szt.

2. Oprogramowanie Automation Organizer - licencja edukacyjna z nieograniczoną

liczbą instalacji, oprogramowanie zawiera symulator pracy sterownika PLC,

dostępne języki programowania: LD, FBD – 1 szt.

3. Płyta montażowa egzaminacyjna pionowa z profili aluminiowych i płyty
kompozytowej o wymiarach całkowitych ok. 870 mm x 510 mm x 300 mm,

wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800

mm + 2 x 390 mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa

(MD-403E-2015) – 1 szt.,

4. Listwa łączeniowa WAGO – 1 kpl.

5. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4

wyjścia (ME-132A+T), zestaw złączek zapasowych – 1 kpl.

6. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt.

7. Przekaźnik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35

– 2 szt.

8. Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TON, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

9. Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TOF, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

10. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

11. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

12. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

13. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

14. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

15. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

16. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt.

17. Zestaw wyposażenia monterskiego do stanowiska – 1 kpl.:

• zaciskarka do tulejek,

• komplet przewodów i tulejek zaciskowych,

18. Materiały dydaktyczne i dokumentacja techniczna – 1 szt.
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Czujnik zbliżeniowy
	Wyjście NO/NC; napięcie zasilania 10-30 V DC
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Czujnik optyczny 
	Zasięg działania 0,1 – 4 m; napięcie zasilania 10-30 V DC
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Czujnik ultradźwiękowy
	Wyjście NO/NC; napięcie zasilania 10-30 V DC
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Czujnik siły
	Siła maksymalna 5000 g; napięcie zasilania 10-30 V DC
	4 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 15-  Dostawa mebli biurowych  do Pracowni elektronicznej Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Biurko komputerowe
	Biurko komputerowe nauczyciela 

  Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm. 

  Wymiary blatu 1350x650 

   Wymiary nadstawki 430x330x150

Biurko powinno posiadać dwie szuflady, jedna szafkę zamykana kluczem, ruchoma płytę dla klawiatury zabudowana pod blatem biurka oraz półkę na komputer i podwyższenie na monitor. Kolor: imitacja drewna odcień BUK
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Tablica szkolna
	Tablica szkolna tradycyjna (do pisania kredą)

Wykonanie: Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą na kolor zielony.

Wymiary: 1700 x 1000 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Taboret
	Taboret RIO M

 

Wymiary :

średnica siedziska : 29cm

wysokość całkowita : 45cm

Opis :

rama : stal malowana proszkowo, 

siedzisko : MDF laminowany , kolor buk
	24 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 16-  Dostawa pomocy dydaktycznych  do Pracowni maszyn elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks.St.Staszica w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Zestaw komputerowy z monitorem do pracowni diagnostyki samochodowej
	Komputer stacjonarny PC z monitorem FullHD minimum. 21,5 cala, z dodatkową niezintegrowaną kartą graficzną oraz systemem współpracę z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami (Pakiet  MsOffice)  bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących, oraz umożliwiający pracę domenie opartą na pełnej funkcjonalności Active Directory

Procesor klasy min. i5: czterordzeniowy. max TDP 85W. Wydajność w PassMark - CPU Mark (www.passmark.com) nie gorsza, niż: 6600. Wynik testu powinien zostać poświadczony wydrukiem z testu przeprowadzonego przez producenta komputera.

Minimum 8GB RAM

Płyta główna: 2 gniazda pamięci obsługujące do 16GB pamięci RAM
Minimum 8GB RAM

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x16

Minimum 1x PCI-Express 2.0 x1

Minimum 2x SATA3 i 2x SATA2

Dysk o pojemności min. 500GB.

Czytnik kart CR
Karta graficzna niezintegrowana: wielkość pamięci min. 2 GB - typu GDDR5, taktowanie pamięci min. 5400 MHz, Taktowanie rdzenia min 1020 Mhz w trybie boost 1085 Mhz, złącza: minimum HDMI, DVI & VGA (PCI-E) , obsługiwane standardy: OpenGL 4.4,DirectX 12 API osiągająca w teście videocard benchmark minimum: 3650 pkt, wynik dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Nagrywarka DVD+/-RW

Minimalne ilości portów I/O:
         2x USB 3.0

         4x USB 2.0

         1x DVI-D

         1x VGA (DB-15)

         1x HDMI

         1x wyjście audio

         1x mikrofon

         1x PS/2

BIOS w standardzie UEFI.

Obudowa wyposażona w:
         1x zewnętrzna wnęka 5,25"

         1x zewnętrzna wnęka 3,5"

         1x wewnętrzna zatoka 3,5"

         możliwość montażu kart rozszerzeń o pełnej wysokości

Zasilacz SFX o mocy minimalnej 300 W i sprawności wynoszącej minimum 85%, przy 50% obciążeniu.
	1 zest.
	
	0%
	
	
	

	2.
	Silnik krokowy z układem sterowania
	Lewe i prawe obroty , zmiana prędkości obrotowej, zadany kąt obrotu

Łagodny start i dobieg
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Falownik wraz z silnikiem elektrycznym prądu przemiennego z przekładnią
	 Moc od 0,2 do08Kw ,możliwa zmiana kierunku, napięcie zasilające falownik 230/400v
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Zestaw przekaźników, przekaźników czasowych programowalnych, styczników, (cewka 24DC)
	24VDC, 8wejść, 4 wyjścia/min 2,5A/250v /,panel operatorski z wyświetlaczem, montowane na szynę th35
	4 zest.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Serwonapęd z układem sterowania
	 Krok/kierunek (analogicznie do silników krokowych)

 Kontrola prędkości 

Kontrola momentu Dojazdu do zadanej pozycji krańcowej
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Regulator ciągły PID wraz z 
	Montaż na szynie th35,zasilanie 24vdc lub ad i dc

Wyjścia przekaźnikowe minimum 2 tranzystorowe 2 prądy wyjściowe minimum 2A oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Zadajnik prądowy w zakresie min 0-20 mA
	Zakres prądu 0-20 mA ,zasilanie bateryjne 

wyświetlacz
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Regulator trójstawny
	Zasilanie: 90÷250V AC, 11÷26V AC/DC 

Wejście: termoelementy: J, K, T, S, Pt100, prądowe: 4÷20mA, napięciowe: 0÷50mV, 0÷10V 

Wyjście: przekaźnikowe: 250V AC/3A, prądowe 4÷20mA 

Ilość wyjść: 2+2 alarmy 
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Regulator dwustawny
	- komunikacja bezprzewodowa 

- sterowanie temperaturą pokojową

- tygodniowy program ogrzewania

 - program dzień/noc

 - program ręczny
Wyposażenie sterownika: 

- chwilowe podświetlanie wyświetlacza

 - wbudowany czujnik pokojowy 

 - bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja)

- baterie

- szklany panel przedni 3mm

 - przycisk
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Stanowisko do testowania serwonapędu z układem przekształtnikowym i silnikiem uniwersalnym 
	Do zestawu wchodzą:

− cyfrowy uniwersalny zestaw sterujący,

− przekształtnik moduł zaworowy,

− różnicowy wzmacniacz pomiarowy

− urządzenie sterujące do serwohamulca

− serwohamulec,

− zasilacz prądu trójfazowego 400 V/16 A z wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

− zasilacz prądu stałego 15 V/2 A,

− pakiet oprogramowania
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Stanowisko- napęd sterowany częstotliwościowo z silnikiem asynchronicznym prądu trójfazowego
	Do zestawu wchodzą:

− cyfrowy uniwersalny zestaw sterujący,

− przekształtnik z 6 tranzystorami IGTB,

− czterokanałowy różnicowy wzmacniacz pomiarowy,

− transformator separujący 3-fazowy 300 VA łącznie z zasilaczem sieciowym DC (maks. 220 V / 3 A DC)

− zasilacz prądu stałego 15 V/2 A

− urządzenie sterujące do serwohamulca

− serwohamulec

− zasilacz prądu trójfazowego 400 V/16 A z wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

− oprogramowanie
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	12.
	stanowisko do badań silnika krokowego
	Stanowisko do badania silnika krokowego  z hamownią  opomiarowaniem interfejsem i oprogramowaniem

Pomiar momentu obrotowego i momentu samohamowności
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Stanowisko do badania silnika prądu stałego
	Stanowisko do badania silnika pr stałego z hamownią  opomiarowaniem interfejsem i oprogramowaniem
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Stół montażowy z rozdzielnicą
	Stół montażowy 

-Blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania: konstrukcja nośna z profili aluminiowych;

-Wymiary  blatu ok.:  800 mm x 2000 mm

Rozdzielnica elektryczna MD-158E2 

-min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz

-1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz

-zabezpieczenie różnicowo-prądowe

-zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

-wyłącznik główny

-lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia)

-wyłącznik awaryjny

-przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (co najmniej 4 mb)

-Imadło: szczęki o długości co najmniej  8 cm
	5 szt.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Stanowisko do badania silnika asynchronicznego
	Stanowisko do badania silnika asynchronicznego

karta stanowiska doświadczalnego ze stojanem z uzwojeniem trójfazowym, kondensatorami rozruchowymi i roboczymi, jak również czujnikami temperatury ze źródłem prądu, 3 wirniki: wirnik klatkowy, wirnik z magnesem trwałym, wirnik z uzwojeniem otwartym, płyta/nośnik z oprogramowaniem kursu

opis zestawu ćwiczeń
	1 zest.
	
	23%
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