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Załącznik nr 7 do SIWZ
SPECYFIKACJA DOSTAW-FORMULARZ CENOWY

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane

poniżej:

Zadanie 1- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni budownictwa ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /
Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1
	KOMPUTER ALL-IN-ONE
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera
Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	16 zest
	
	0%
	
	
	

	2.
	TABLICA INTERAKTYWNA 
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min.12-miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej, 
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Typ drukarki

Mono

Funkcje

Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza

6 cm 

Klasyfikacja lasera

Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)

Rozmiar papieru

A4

Pamięć

64MB

Technologia

Laserowa

Połączenie

Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa

Lokalny interfejs

Hi-Speed USB 2.0 

Wi-Fi Direct

Drukuj bezprzewodowo, bez konieczności podłączania się do punktu dostępu sieci bezprzewodowej 

Interfejs sieci przewodowej

10/100 Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej

IEEE 802.11b/g/n

Rozdzielczość

1200x1200dpi

Szybkość

30 str./min

Poziom hałasu

Maksymalnie 50dBA podczas druku

Typowe zużycie energii

1.5 kWh / tydzień

Rozmiary

A4, Letter, A5, A5, A6, Executive, 

Sieć przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Sieć bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES, SMTP-AUTH, SNMP v3

Wejście papieru

250 arkuszy,

Podajnik ADF: 35 arkuszy

Wyjście papieru

100 arkuszy

Szybkość drukowania 2-stronnego A4

15 obrazy na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4

30 strony na minutę

Rozdzielczość drukowania

1200x1200dpi

Emulacje

PCL6, BR-Script3

Czas wykonania pierwszego wydruku

Maksymalnie 10 sekund

Rozdzielczość skanowania

600 x 2,400dpi

Materiały eksploatacyjne

Bęben pozwalający na wykonanie min.  10 000 stron A4, toner na min. 1000 stron

Gwarancja

12-miesięczna

Wymagania dodatkowe

Faks-modem, Faks internetowy, PC Fax, Energy Star, podajnik ręczny, Bezpieczne drukowanie, współpraca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, automatyczny duplex, możliwość zastosowania oryginalnego tonera producenta urządzenia na 2500 stron
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Oprogramowanie biurowe 
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Ploter
	Technologia druku
atramentowa
Format
A1
Pamięć
256 MB
Rozdzielczość druku mono/kolor
600x600 dpi
Szybkość drukowania
1 strona/min.
Marginesy
5 mm każdy
Gramatura papieru
280 g/m²
Szerokość rolki
24”
Długość rolki
45 m
Obsługiwane rodzaje nośników
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
Obsługiwane formaty nośników
Wszystkie do A1 włącznie
Komunikacja
USB 2.0, Ethernet (100Base-T) , bezprzewodowa
Waga
Maksymalnie 26 kg
Zużycie energii
Maksymalnie 35W
Gwarancja
Min.12 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu
Wymagania dodatkowe
automatyczne odcinanie nośnika, druk w sieci LAN, współpraca z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Program do projektowania przestrzennego16 stanowisk
	· Program musi umożliwiać projektowanie i tworzenie dokumentacji technicznej o następujących funkcjonalnościach:

· Prezentacja koncepcji projektów oraz modeli dzięki gotowym grafi kom i możliwości drukowania 3D

· Umieszczanie modelu w rzeczywistym otoczeniu 

· Automatyzacja typowych zadań

· Usprawnienie procesów projektowych przyspieszające proces tworzenia dokumentacji:

· Automatyczne tworzenie dokumentacji budowlanej z trójwymiarowych modeli

· Inteligentne wymiarowanie

· Pakiet aplikacji towarzyszących umożliwiających dostosowanie programu  do indywidualnych potrzeb

· Monitor zmiennych systemowych wyświetlający ostrzeżenie o wprowadzeniu niepożądanych zmian w ustawieniach systemowych

· Możliwość połączenia procesów projektowych między komputerem, chmurą i aplikacjami mobilnymi

· Technologia zapewniająca  zgodność formatu plików

· Generowanie plików PDF pozwalających na udostępnianie hiperłącza z programu w przeglądarce PDF

· Oprogramowanie do modelowania informacji o budynku musi:

· Udostępniać narzędzia do zastosowania w projektach architektonicznych, inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i budownictwie 

· Umożliwiać koordynację między poszczególnymi branżami.

· Umożliwiać osadzanie koncepcji projektu za pomocą parametrów zdefiniowanych dla całego projektu;

· Umożliwiać pracę danymi w formacie IFC4

· Wprowadzenie zmian w dowolnym miejscu modelu musi skutkować ich  aktualizują w całym modelu

· Posiadać system graficzny umożliwiający tworzenie form i projektów.

· Umożliwiać prace wspólna na modelu, gdzie wielu współpracowników korzysta z modelu i zapisuje pracę centralnie.

· Oprogramowanie umożliwiające planowanie zagospodarowania przestrzennego, instalacji mechanicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych musi:

· Umożliwiać automatyczne konfigurowanie produktów bez skomplikowanego programowani

· Umożliwiać automatyzację projektowania części i zespołów

·  Umożliwiać tworzenie projektów za pomocą kalkulatorów i generatorów komponentów    

· Umożliwiać projektowanie i testowanie ram konstrukcyjnych
· Umożliwiać projektowanie elektromechaniczne

· Automatycznie projektować przebiegi węży i rur 

· Umożliwiać wyświetlenie wszystkich części wewnątrz projektu.       

· Oprogramowanie dla inżynierów mechaników i elektryków do projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodnych musi:

· Umożliwiać dodawanie do scen informacji opartych na danych.
· Umożliwiać definiowanie skóry przy użyciu mapy termicznej 

· Umożliwiać tworzenie animacji proceduralnych przy użyciu kontrolerów
· Umożliwiać wypełnianie animacji postaciami

· Posiadać narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

· Umożliwiać korzystanie z klatek kluczowych, narzędzi proceduralnych i planu animacj
· Umożliwiać animowane funkcje zniekształcające

· Umożliwiać szybkie tworzenie twardych form powierzchniowych
· Umożliwiać nawigowanie i mapowanie oraz edytowanie siatek UV 

Na każdym dostarczonym komputerze (16 szt.) musi zostać zainstalowany cały pakiet powyżej opisanych aplikacji


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Program do kosztorysowania
	Program musi umożliwiać:

· Wykonywanie kosztorysów ofertowych:

· Wykonywanie kosztorysów inwestorskich:

· Wymianę danych z innymi programami do kosztorysowania:

· Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej:

· Import z plików PDF

· Możliwość wprowadzania kodów CPV:

· Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC:

· Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie:

· Rozlicznie wykonanych robót:

· Tworzenie kosztorysów z wariantami danych:

· Tworzenie kosztorysów złożonych:

· Graficzne porównywanie kosztorysów:

· Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów:

· Współpracę z programem do planowania i harmonogramowania (klucze lokalizacyjne i wykonawcze):

· Edycję elementów kosztorysu:

· Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych:

· Pracę w sieci komputerowej:

· Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT:

· Bezpośredni eksport danych do formatu PDF:

· Musi posiadać pełną bazę katalogów (ok.350) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP 

· Tworzenie pozycji i katalogów własnych:

· Wyszukiwanie pozycji kosztorysowych:

· Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych

· Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji:

· Współpracę z programem CAD Rysunek:

· Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych:

· Import obmiarów z innych programów:

· Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej:

· Współpracę z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud):

· Tworzenie cenników własnych:

· Obsługę cenników obiektów:

· Definiowanie własnych zestawów wydruków:

· Definiowanie własnych styli wydruków:

· Współpracę z systemem operacyjnym zainstalowanym na dostarczonych komputerach

· Program będzie wykorzystywany wyłącznie przez osoby do 26 roku życia


	16 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	PRZEDŁUŻACZ 
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki VGA (D-Sub)
· 1x męska VGA (D-Sub 15-pin)

· 1x żeńska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
10 metrów
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	UCHWYT ŚCIENNY 
	Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablica interaktywną. 

Regulacja minimum w przedziale 85 - 135 cm.


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	KABEL DO MONITORA typ I
	Rodzaj kabla
audio-video
Wtyczki HDMI
2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link)
Długość kabla
15 metr
Dodatkowe wymagania
Standard HDMI v.1.4, pozłacane końcówki
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	KABEL DO MONITORA  typ II
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki HDMI
2x męska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
15 metr
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Komplet Katalogów Nakładów Rzeczowych
	KNR 2-01, KNR 2-02 t.1, KNR 2-02 t.2, KNR 4-01, KNR 9-10, KNR AT-43
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Oprogramowanie do zarzadzania projektami
	· Aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. 
· Program musi posiadać narzędzia do planowania działań, budowy harmonogramów, nadzorowania realizacji projektów i raportowania.
· Musi umożliwiać definiowanie zadań 
· Musi umożliwiać określanie czasów trwania zadań 
· Musi umożliwiać wprowadzenie powiązań miedzy zadaniami 
· Musi umożliwiać podsumowanie projektu
· Musi umożliwiać planowanie pracy 
· Musi umożliwiać  definiowanie zasobów
· Musi umożliwiać przydzielanie zasobów do zadań
· Musi umożliwiać analizę pracy zasobów
· Musi umożliwiać kontrolę realizacji projektu – wprowadzanie postępu prac i korekta harmonogramów
· Musi umożliwiać ustawianie planu bazowego
· Musi umożliwiać rejestrację wykonania zadań
· Musi umożliwiać przegląd projektu

· Musi umożliwiać tworzenie i zarządzanie budżetem projektu
· Musi umożliwiać wizualne wsparcie zarządzania projektem
· Musi posiadać oś czasu
· Musi posiadać gotowe analizy i pulpity nawigacyjne

	5 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 2- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni budownictwa ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1. 
	Profesjonalna poziomica murarska
	Poziomica klasyczna długości 81 cm

Sztywny aluminiowy profil prostokątny z wzmacniającymi żebrami.
Dokładność w pozycji normalnej: 0,029 st = 0,5 mm/m
Dokładność w pozycji odwróconej: 0,043 st = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe: 1 x 
Rodzaj libelli: 1 x w poziomie i 2 x w pionie
Cecha szczególna: Ochrona antywstrząsowa
	1szt.
	
	23%
	
	
	

	2. 
	Poziomica z kątomierzem
	Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,029 st. = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe: 1 x
Rodzaj libelli: 1 x w poziomie, 1 x w pionie, 1 x obrotowa libella kątowa
Zaślepki końcowe: standard
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3. 
	Poziomica elektroniczna
	Poziomica z cyfrowym odczytem położenia

Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°

Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy

Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru

Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %

Pamięć 9 pomiarów

Funkcja kalibracji i „fałszywych zer”

Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°

Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 1° i 0,89°: 0,2°

Długość poziomicy 600 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4. 
	Kątownik laserowy
	Dokładność kątowa linii lasera  ± 0,05°
Dokładność  linii pionowej ± 0,5 mm / 1 m
Zakres pracy  20 m (zależy od warunków oświetlenia)
Temperatura pracy 0°C ... + 50°C
Temperatura skłądowania -10°C ... + 70°C
Długość fali lasera 635 nm
Rodzaj lasera klasa 2M, < 5 mw
Zasilanie 2 x bateria AA
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5. 
	Dalmierz laserowy
	Dioda laserowa 635 nm, < 1 mw

Zakres 0,05 – 70 m

Najmniejsze wskazanie 1mm

Laser klasy 2

Dokładność pomiaru ± 1,5 mm

Czas pomiaru (typowa) < 0,5 s

Maksymalny czas pomiaru 4s

Zasilanie 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Automatyczne wyłączanie po ok:

Laser 20s

Urządzenie pomiarowe 5 min

Obsługiwane jednostki m/cm

Możliwość obliczania na podstawie pomiarów powierzchni, kubatury, wysokości budynku przy pomocy twierdzenia Pitagorasa, 

Pomiar długości pośrednich

Wbudowana poziomica do sprawdzania poziomów ścian

Możliwość dokonywania pomiarów w miejscach trudno dostępnych 
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	6. 
	Młotek Schmidta
	Model: mechaniczny młotek do badania betonu typu N

Energia uderzenia: 2207 Nm

Zakres pomiaru: 10-120 N/mm2 ograniczenia grubości badanego materiału: powyżej 100 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7. 
	Bezinwazyjny miernik wilgotności materiałów konstrukcyjnych (budowlanych)
	Cyfrowy wyświetlacz LCD

Czujnik w kształcie kulki, umożliwiający bezinwazyjny, nie niszczący pomiar ścian, stropów, podłoży betonowych, sufitów itp.

Zakres pomiaru: 0 do 100; odczyt na 3-cyfrowym wyświetlaczu LCD.

Wymiary: wysokość 200 x szerokość 35 x głębokość 35mm

Waga: około 190g

Zasilanie: bateria 9V – typ IEC 6 F 22 lub IEC 6 LF 22
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8. 
	Wilgotnościomierz karbidowy
	Hydromat CM ( Higrometr CM) w zestaw powinien zawierać: Pojemnik ciśnieniowy z manometrem ,  20 ampułek z karbidem wapniowym, 2 ampułek z materiałem testowym, szalka, przecinak, młotek 1000g, pędzel, ściereczka, szczoteczka do pojemnika, waga sprężynowa, uchwyt do wagi, pojemnik do odważania, zestaw kulek, łopatka do próbek, uszczelki, instrukcja obsługi
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	9. 
	Kamera termowizyjna
	Rozdzielczość detektora 160x120; ilość czujników temperatury (szt.) 19 200; czułość termiczna (mk) <60 mk; częstotliwość odświeżania (Hz) 9 Hz; rozdzielczość przestrzenna IFOV (mrad) 5,2; obiektyw w standardzie (o) 45x34; minimalna odległość ostrzenia (m) 0,5; wielkość wyświetlacza (”) 3”; format termogramów i zdjęć .jpg; ilość punktów pomiarowych 1; ilość obszarów pomiarowych 1; znacznik min i max temperatury tak; izoterma tak; funkcja MSX tak; funkcja „obraz w obrazie” tak; sygnalizacja wizualna tak; aparat cyfrowy tak; możliwość podłączenia do monitora-projektora tak
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10. 
	Program do wykonywania obliczeń wytrzymałościowych Młotek Schmidta N /EU PRO
	Pomiary nieniszczące młotkiem Schmidta - program w wersji rozszerzonej - wersja edukacyjna.

Program Młotek Schmidta jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania obliczeń wytrzymałości betonu (żelbetu) na podstawie badań nieniszczących, przeprowadzonych przy pomocy młotka Schmidta typu N

Młotek Schmidta N \EU

Wersja 3.22 

Seria: Młotek Schmidta N
Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11. 
	Kowadełko kalibracyjne do młotka Schmidta
	Model młotka: mechaniczny młotek do badania betonu typu N

Energia uderzenia: 2207 Nm

Zakres pomiaru: 10-120 N/mm2 ograniczenia grubości badanego materiału: powyżej 100 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 3- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń sanitarnych ZSP nr 3 w Tarnobrzegu
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	KOMPUTER ALL-IN-ONE 
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	1 zest.
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	2.
	Tablica interaktywna
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min.12-miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
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	3.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej, 
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Typ drukarki

Mono

Funkcje

Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza

6 cm 

Klasyfikacja lasera

Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)

Rozmiar papieru

A4

Pamięć

64MB

Technologia

Laserowa

Połączenie

Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa

Lokalny interfejs

Hi-Speed USB 2.0 

Wi-Fi Direct

Drukuj bezprzewodowo, bez konieczności podłączania się do punktu dostępu sieci bezprzewodowej 

Interfejs sieci przewodowej

10/100 Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej

IEEE 802.11b/g/n

Rozdzielczość

1200x1200dpi

Szybkość

30 str./min

Poziom hałasu

Maksymalnie 50dBA podczas druku

Typowe zużycie energii

1.5 kWh / tydzień

Rozmiary

A4, Letter, A5, A5, A6, Executive, 

Sieć przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Sieć bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES, SMTP-AUTH, SNMP v3

Wejście papieru

250 arkuszy,

Podajnik ADF: 35 arkuszy

Wyjście papieru

100 arkuszy

Szybkość drukowania 2-stronnego A4

15 obrazy na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4

30 strony na minutę

Rozdzielczość drukowania

1200x1200dpi

Emulacje

PCL6, BR-Script3

Czas wykonania pierwszego wydruku

Maksymalnie 10 sekund

Rozdzielczość skanowania

600 x 2,400dpi

Materiały eksploatacyjne

Bęben pozwalający na wykonanie min.  10 000 stron A4, toner na min. 1000 stron

Gwarancja

Min. 12-miesięczna

Wymagania dodatkowe

Faks-modem, Faks internetowy, PC Fax, Energy Star, podajnik ręczny, Bezpieczne drukowanie, współpraca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, automatyczny duplex, możliwość zastosowania oryginalnego tonera producenta urządzenia na 2500 stron
	1 szt.
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	5.
	Oprogramowanie biurowe
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Wizualizer
	Przetwornik
CMOS 1/3”
Efektywna liczba pikseli
Full HD 1920 x 1080 pikseli (2 Mpix)
Odświeżanie kamery
12/22/30 klatek na sekundę
Współczynnik powiększenia
optyczny 12x, cyfrowy 10x
Obszar rejestrowania
A4 297 x 210 mm
Ustawienie ostrości
ręczne/automatyczne
Ustawienie jasności
Ręczne/automatyczne
Wbudowane wejścia/wyjścia
1 x wyjście HDMI

1 x wejście VGA

1 x wyjście VGA

1 x wejście stereo audio mini jack

1 x wyjście stereo audio mini jack

1 x wejście sterujące RS232

2 x wejście USB typu A

1 x wejście USB typu B

1 x wejście sterujące RJ45

1 x wbudowany mikrofon
Wbudowana pamięć
1 GB
Rozszerzenie pamięci
Czytnik kart SD/SDHC (32 GB), złącze USB (pendrive o pojemności 64 GB)
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Funkcje
Wbudowany system operacyjny

Wbudowana przeglądarka internetowa

Wbudowane oprogramowanie w języku polskim do dokonywania odręcznych adnotacji przy pomocy myszy podłączonej do portu USB wizualizera, bez konieczności podłączania komputera

Zapis zarejestrowanych filmów w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej

Możliwość zamrożenia, podzielenia i obracania rejestrowanego obrazu

Górne oświetlenie LED

Negatyw/pozytyw, obraz czarno-biały/kolorowy
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Program do tworzenia prezentacji i grafiki
	· Pełna, komercyjna, samodzielna wersja programu  

· Musi zawierać zawiera niezbędne narzędzia do tworzenia grafiki, jej profesjonalnej kreacji i edycji, składania dokumentów oraz tworzenia animacji. 

· Musi pozwalać na projektowanie graficzne na potrzeby: stron www, reklam outdoorowych, druku wielkoformatowego, sitodrukiem bez żadnych ograniczeń. 

· Musi obsługiwać czcionki OpenType,

· Natywna obsługa systemów 64-bitowych wraz ze wsparciem dla procesorów wielordzeniowych 

· Musi posiadać aplikację do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron

· Musi posiadać aplikację do edycji zdjęć

· Musi posiadać narzędzie do szybkiego i dokładnego przekształcania map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe

· Musi posiadać pełnoekranową przeglądarkę umożliwiającą wyszukiwanie materiałów cyfrowych na komputerze, w sieci lokalnej, na dysku oraz w serwisach internetowych

· Musi zawierać narzędzie pozwalające przechwytywać zawartość ekranu komputera jednym kliknięciem

· Musi zawierać oprogramowanie do samodzielnego tworzenia witryn internetowych

· Musi umożliwiać zbiorcze modyfikowanie kolorów połączonych w harmonie oraz analizę kolorów i barw

· Musi umożliwiać projektowanie witryn internetowych oraz posiadać kreatora witryn, 

· Musi posiadać obsługę metodą „Drag and Drop”, bazę szablonów oraz umożliwiać integrację z kodem XHTML, JavaScript, XML i CSS

· Musi posiadać narzędzia  do kształtowania grafiki wektorowej


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Ploter
	Rozdzielczość druku 
2880 × 1440 dpi
Kolory
Magenta, żółty, cyjan, czerń matowa, czerń fotograficzna
Szybkość druku
25 s/A1 
Obsługa papieru
Dostęp od przodu
Szerokość nośnika
36 cali,
Interfejsy
USB2.0 1000/100/10Base-T
RAM
1 GB
Rozdzielczość optyczna skanera
600 dpi
Źródło światła
Podwójna dioda LED (RGB)
Obsługiwane rodzaje papieru
zwykły papier, papier makulaturowy, papier Tracing Paper, matowa klisza, papier światłoczuły niebieski, papier matowy do drukarek atramentowych, papier syntetyczny, papier gazetowy, papier fotograficzny
Szybkość skanowania
8 cm/s
Szybkość kopiowania
35 s/A1
Cel skanowania
udostępniony folder, wysyłanie przez e-mail
Format pliku zeskanowanego
JPEG, PDF
Rozdzielczość skanowania
600 dpi
Rozdzielczość drukowania
300 dpi
Wymagania dodatkowe
Obsługa sztywnych nośników, obsługa PostScipt, funkcjonalność skanowania bez komputera, wraz   z urządzeniem zostaną dostarczone pojedyncze wkłady atramentowe, kabel zasilający i instrukcja obsługi
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Przedłużacz 
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki VGA (D-Sub)
· 1x męska VGA (D-Sub 15-pin)

· 1x żeńska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
10 metrów
Gwarancja
Min 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10
	Uchwyt 
	Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablica interaktywną. 

Regulacja minimum w przedziale 85 - 135 cm.


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Kabel do monitora typ I
	Rodzaj kabla
audio-video
Wtyczki HDMI
2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link)
Długość kabla
15 metr
Dodatkowe wymagania
Standard HDMI v.1.4, pozłacane końcówki
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Kabel do monitora typ II
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki HDMI
2x męska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
15 metr
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	KOMPUTER ALL-IN-ONE 
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	16 szt.
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	14.
	Tablica interaktywna 
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min.12-miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
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	15.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej,
	1 szt.
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	16.
	Oprogramowanie biurowe 
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	17.
	Komplet Katalogów Nakładów Rzeczowych
	KNR 2-15, KNR-W 2-15, KNR 2-17, KNR-W 2-17, KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR 2-19, KNR-W 2-19
	8 zest.
	
	23%
	
	
	

	18.
	Inżynierski System Projektowy  wersja edukacyjna
	· Program musi zawierać skalowalne tabele danych

· Program musi wspierać pracę z kilkoma monitorami

· Program musi umożliwiać import tras całego drzewa sieci

· Program musi umożliwiać import terenu z map 3D, siatki trójkątów oraz warstwic

· Program musi umożliwiać import uzbrojenia z warstw DXF

· Program musi wykrywać automatycznie kolizje

· Program musi umożliwiać edycje danych w tabelach oraz bezpośrednio na rysunku

· Program musi umożliwiać automatyczna numerację punktów trasy i obiektów

· Program musi umożliwiać zarządzanie dokumentacja projektu, w tym min. Podział na etapy, dowolne grupowanie zestawień i rysunków

· Program musi umożliwiać wielokrotne cofanie zmian i ich przywracanie

· Program musi umożliwiać dostawianie profili bezpośrednio na planie sytuacyjnym

· Program musi umożliwiać kopiowanie profili metodą „przeciągnij i upuść”

· Program musi umożliwiać tymczasowe kasowanie danych

· Program musi umożliwiać blokowanie wybranej grupy danych przed zmianą

· Program musi umożliwiać wyszukiwanie danych

· Program musi umożliwiać obsługę map DXF, w tym obslugę i konfiguracje tryby SNAP oraz map hybrydowych

· Program musi umożliwiać podgląd rysunku w min. 3 rzutach


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	19.
	Program do kosztorysowania Wersja Edukacyjna
	Program musi umożliwiać:

· Kosztorysowanie robót budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych;

· Zapis kosztorysu w formacie XML i wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.

· Pełną edycję danych w katalogach własnych i bazowych, dostarczanych wraz z programem

· Tworzenie swoich nakładów wraz z modyfikacją wszystkich innych danych zawartych w katalogu.

· Wydruk kosztorysu w postaci raportów oraz w formacie PDF. 

· Tworzenie elementów scalonych, które składają się z dowolnych pozycji kosztorysowych. 

· Element scalony musi mieć własny opis i obmiar, a jego wartość musi być równa sumie wartości pozycji składowych. 

· Zapis elementu scalonego jako kalkulacji wartości roboty w cenniku, co musi pozwolić zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów.

· Tworzenie w kosztorysie pozycji wariantowych umożliwiających przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty. 

· Przedstawienie roboty w różnych wersjach realizacji. 

· Dostęp do cennika aktualizowanego w sposób bieżący, zawierającego aktualne ceny oraz ich jednoznaczne identyfikatory handlowe i producenta oraz różnorodne opcje handlowe (złożenie zamówienia, upusty etc.). 

· Dostęp do cennika komponentów elektrycznych zawierający produkty producentów, hurtowni i punktów sprzedaży. 

· Obliczanie bieżącej wartości kosztorysu. 

· W trakcie tworzenia kosztorysu bieżące wyświetlanie informacji o wartości całkowitej kosztorysu oraz poszczególnych jego elementów. 

· Automatyczne sprawdzenie zgodności dwóch kosztorysów w zakresie obmiarów, cen środków i pozycji.

· Tworzenie raportu porównawczego, zawierającego wszystkie pozycje obu kosztorysów z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do kosztorysu oryginalnego. 

· Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, poprzez  użycie metody uproszczonego kosztorysowania. 

· Użycie Formuły I i Formuły II zgodne z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych.

· Tworzenie kosztorysów złożonych, które mogą zawierać rozdziały wewnętrzne i rozdziały zewnętrzne – kosztorysy proste utworzone wcześniej przez różnych użytkowników. 

· Nanoszenie automatycznie zmian w kosztorysie składowym na kosztorys złożony, a zmiany dokonane w kosztorysie złożonym muszą zostać automatycznie naniesione w kosztorysie składowym. 


	16 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 4- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń i systemów energetyki                    Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	KOMPUTER ALL-IN-ONE 
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	16 zest.
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	2.
	Tablica interaktywna 
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min. 12-miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
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	3.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej, 
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Typ drukarki
Mono
Funkcje
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz
Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza
6 cm 
Klasyfikacja lasera
Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
Rozmiar papieru
A4
Pamięć
64MB
Technologia
Laserowa
Połączenie
Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa
Lokalny interfejs
Hi-Speed USB 2.0 
Wi-Fi Direct
Drukuj bezprzewodowo, bez konieczności podłączania się do punktu dostępu sieci bezprzewodowej 
Interfejs sieci przewodowej
10/100 Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej
IEEE 802.11b/g/n
Rozdzielczość
1200x1200dpi
Szybkość
30 str./min
Poziom hałasu
Maksymalnie 50dBA podczas druku
Typowe zużycie energii
1.5 kWh / tydzień
Rozmiary
A4, Letter, A5, A5, A6, Executive, 
Sieć przewodowa
10Base-T/100Base-TX
Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES, SMTP-AUTH, SNMP v3
Wejście papieru
250 arkuszy,

Podajnik ADF: 35 arkuszy
Wyjście papieru
100 arkuszy
Szybkość drukowania 2-stronnego A4
15 obrazy na minutę
Standardowa szybkość drukowania A4
30 strony na minutę
Rozdzielczość drukowania
1200x1200dpi
Emulacje
PCL6, BR-Script3
Czas wykonania pierwszego wydruku
Maksymalnie 10 sekund
Rozdzielczość skanowania
600 x 2,400dpi
Materiały eksploatacyjne
Bęben pozwalający na wykonanie min.  10 000 stron A4, toner na min. 1000 stron
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Faks-modem, Faks internetowy, PC Fax, Energy Star, podajnik ręczny, Bezpieczne drukowanie, współpraca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, automatyczny duplex, możliwość zastosowania oryginalnego tonera producenta urządzenia na 2500 stron
	1 szt.
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	5.
	Oprogramowanie biurowe
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Program do kosztorysowania  wersja edukacyjna
	Program musi umożliwiać:

· Wykonywanie kosztorysów ofertowych:

· Wykonywanie kosztorysów inwestorskich:

· Wymianę danych z innymi programami do kosztorysowania:

· Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej:

· Import z plików PDF

· Możliwość wprowadzania kodów CPV:

· Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC:

· Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie:

· Rozlicznie wykonanych robót:

· Tworzenie kosztorysów z wariantami danych:

· Tworzenie kosztorysów złożonych:

· Graficzne porównywanie kosztorysów:

· Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów:

· Współpracę z programem do planowania i harmonogramowania (klucze lokalizacyjne i wykonawcze):

· Edycję elementów kosztorysu:

· Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych:

· Pracę w sieci komputerowej:

· Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT:

· Bezpośredni eksport danych do formatu PDF:

· Musi posiadać pełną bazę katalogów (ok.350) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP 

· Tworzenie pozycji i katalogów własnych:

· Wyszukiwanie pozycji kosztorysowych:

· Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych

· Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji:

· Współpracę z programem CAD Rysunek:

· Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych:

· Import obmiarów z innych programów:

· Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej:

· Współpracę z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud):

· Tworzenie cenników własnych:

· Obsługę cenników obiektów:

· Definiowanie własnych zestawów wydruków:

· Definiowanie własnych styli wydruków:

· Współpracę z systemem operacyjnym zainstalowanym na dostarczonych komputerach

· Program będzie wykorzystywany wyłącznie przez osoby do 26 roku życia


	16 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	PLOTER
	Technologia druku
atramentowa
Format
A1
Pamięć
256 MB
Rozdzielczość druku mono/kolor
600x600 dpi
Szybkość drukowania
1 strona/min.
Marginesy
5 mm każdy
Gramatura papieru
280 g/m²
Szerokość rolki
24”
Długość rolki
45 m
Obsługiwane rodzaje nośników
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
Obsługiwane formaty nośników
Wszystkie do A1 włącznie
Komunikacja
USB 2.0, Ethernet (100Base-T) , bezprzewodowa
Waga
Maksymalnie 26 kg
Zużycie energii
Maksymalnie 35W
Gwarancja
Min.12 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu
Wymagania dodatkowe
automatyczne odcinanie nośnika, druk w sieci LAN, współpraca z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Przedłużacz 
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki VGA (D-Sub)
· 1x męska VGA (D-Sub 15-pin)

· 1x żeńska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
10 metrów
Gwarancja
Mibn.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Uchwyt ścienny 
	Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablica interaktywną. 

Regulacja minimum w przedziale 85 - 135 cm.


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Kabel do monitora typ I
	Rodzaj kabla
audio-video
Wtyczki HDMI
2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link)
Długość kabla
15 metr
Dodatkowe wymagania
Standard HDMI v.1.4, pozłacane końcówki
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Kabel do monitora typ II
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki HDMI
2x męska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
15 metr
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	             1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Komplet katalogów nakładów rzeczowych
	KNR 2-15, KNR-W 2-15, KNR 2-17, KNR-W 2-17, KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR 2-19, KNR-W 2-19
	1 zest.
	
	23%
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	Program doboru kolektorów
	Program musi umożliwiać:

· Dobór instalacji słonecznych, kalkulację uzysku słonecznego oraz pokrycie zapotrzebowania na ciepło

· Przygotowanie pełnej oferty danego producenta a następnie jej wydruk lub wysyłkę w postaci elektronicznej

· Określenie najmniej następujących parametrów instalacji:

-
ustawiania kolektora

-
lokalizacji

-
typu kolektora

-
wielkości zasobnika/zasobników

-
typu instalacji solarnej (długości przewodów rurowych, rodzaju izolacji, wielkości zasobnika solarnego, liczby zasobników solarnych)

-
zużycia ciepłej wody użytkowej.

-
zakładanej temperatury obliczeniowej.  

4.
Porównywanie zysku energetycznego, okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla różnych typów kolektorów jak i całych instalacji


5.
Bieżące przeliczanie i prezentowanie najważniejszych dla użytkownika danych , min. roczny zysk z m2 powierzchni kolektora, sprawność, pokrycie solarne.

6.
Dokonywane obliczeń hydraulicznych minimum w zakresie: straty ciśnienia instalacji solarnej w zależności od typu połączenia kolektorów, rodzaju i liczby zastosowanych złączek, długości przewodów rurowych.

7.

Obliczenie optymalnych parametrów przepływu cieczy solarnej, 

8.
Obliczenie z pkt. nr 7 musi pozwolić na prawidłowy dobór pompy obiegowej oraz naczynia zbiorczego

9.
Musi posiadać kalkulator ekonomiczny który umożliwi wyliczenie rocznych oszczędności względem instalacji opartej na prądzie elektrycznym, okresu zwrotu instalacji, kosztów eksploatacji instalacji czy wskaźników NPV i IRR. 

10.
Obliczenie stosunku kosztu instalacji solarnej do uzysku słonecznego w okresie eksploatacji, co ma pozwolić na porównywanie instalacji słonecznych pod kątem stosunku jakości do ceny oraz kosztów energii z poszczególnych źródeł. 

11.
Musi posiadać kalkulator ekonomiki instalacji kolektorów słonecznych z uwzględnieniem programu dopłat NFOŚiGW. 

12.
Dodawanie przez użytkownika zestawów solarnych 

13.
Generowanie raportów w postaci pliku PDF

14.
Eksport raportu do zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego


	16 szt.
	
	23%
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	Program obliczania efektywności ekonomicznej biogazowi
	Program musi umożliwiać:

· Planowanie i realizację inwestycji biogazowe
· Oszacowanie wysokości nakładów inwestycyjnych oraz ekonomiki projektu biogazowego
· Uwzględnienie produktywności biogazu oraz innych nośników energii przez planowaną instalację biogazową.
· Musi zawierać bazę substratów, obejmującą min. 100 pozycji
· Zaplanowanie inwestycji pod kątem optymalizacji doboru substratów i maksymalizacji uzysków biogazu oraz produkcji energii
· Określenie najważniejszych parametrów technologicznych instalacji i prezentację charakterystyk pracy biogazowni. 
· Wprowadzanie informacji o ilości i właściwościach dozowanych substratów oraz ich pozyskiwaniu
· Prezentowanie struktury nakładów, kosztów eksploatacyjnych i przychodów w formie tabelarycznej i graficznej
· Przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomicznej projektu oraz analizy wrażliwości
· Musi zawierać przykłady obliczeniowe, wykonane dla instalacji różniących się pod względem zastosowanych substratów oraz mocy.

	16 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 5- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	AUDYTOR OZC 6.6 PRO AUDYTOR EKO 1.0 AUDYTOR C.O. 4.0 AUDYTOR H2O 1.5
	Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku.
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 
w zakresie izolacyjności przegród.
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021
- w zakresie wskaźnika EP.
Współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 
Liniowe mostki cieplne użytkownika
Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, występujących w konstrukcji budynku
Dobór grzejników
Zużycie energii - ogrzewanie  chłodzenie 
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Kolektor słoneczny
	Zestaw o modularnej budowie powinien umożliwiać demonstrację zasad, właściwości technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Powinien zawierać wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Zestaw powinien być składowany w jednej zamykanej wiekiem walizce. Zestaw powinien zawierać opracowane w języku polskim instrukcję obsługi oraz materiał dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów, w zakresie możliwych do realizacji eksperymentów. Zestaw powinien zawierać elementy umożliwiające przeprowadzenie następujących eksperymentów: Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały, Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela, Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna, Przewodzenia ciepła, Izolacja cieplna, Kolektor słoneczny z pompą obiegową, Kolektor słoneczny z obiegiem termosyfonu, Różne wartości prędkości przepływu, Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła, Obieg w kolektorze z akumulatorem parafinowym, Paraboliczny kolektor rynnowy z pompą obiegową, Rozogniskowanie, Jakościowy eksperyment pokazujący zasadę funkcjonowania, Ilościowe wyznaczanie mocy elektrycznej, Zależność pomiędzy zmianami temperatury i zmianami mocy. 

W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: 1x Płyta główna wraz ze schematem połączeń, 1x Moduł potencjometryczny, 1x Moduł silnika elektrycznego bez przekładni, 1x Kolektor słoneczny, 1x Kolektor lustrzany, 1x Rurka absorpcyjna, 1x Moduł soczewkowy, 1x Moduł absorpcyjny dla soczewek, 1x Moduł absorpcyjny czarny / biały, 1x Moduł pompy, 1x Moduł Peltiera, 1x Wymiennik ciepła – woda, 1x Wymiennik ciepła – parafina, 1x Zestaw rurek, 1x Zasilacz, 1x Obudowa lampy, 1x Źródło światła 120W, 12°, 1× Bezpieczna wtyczka, czarna, 1× Bezpieczna wtyczka, czerwona, 7x Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony, 5x Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny, 2x Miernik uniwersalny, 1x Termometr laboratoryjny, 1x Aluminiowa walizka, 1x Wyściółka do aluminiowej walizki, 1x Poduszka chłodząca, 1x Czujnik pomiaru temperatury, 2x Części gumowe, 1x Śmigło, 1x Zlewka ze szkła borokrzemowego 250 ml, 2x Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm, 2x Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm, 1 × Instrukcja obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Kolektor płaski pionowy 
	Powierzchnia brutto (Ag) m2 2,51 Powierzchnia aperturowa (Aa) m2 2,37 Powierzchnia absorbera (Aa) m2 2,354 Pojemność meandra l 2,9 Zalecane natężenie przepływu l/h. 50-250 Strata ciśnienia (30 l/h.m2 ) mbar 85 Ciśnienie próbne bar 10 Współczynnik pochłaniania (a) % > 95 +/- 1 Zdolność emisyjna (ξ) % > 5 +/- 1 Sprawność optyczna (ηoa) % 81,2/81,8 Współczynnik przenikania ciepła 1-go rzędu (a1 ) W/m2 .K 3,502 Współczynnik przenikania ciepła 2-go rzędu (a2 ) W/m2 .K 0,018 Współczynnik kąta padania (η50) % 94 Ciężar netto kg 47
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	fotowoltaika- zestaw rozbudowany
	Zestaw o modularnej budowie powinien umożliwiać przeprowadzanie eksperymentów jakościowych i ilościowych z zakresu fotowoltaiki. Zestaw powinien być składowany w jednej zamykanej wiekiem walizce. Zestaw powinien zawierać opracowaną w języku polskim instrukcję wykonywania eksperymentów. Zestaw powinien zawierać elementy umożliwiające przeprowadzenie następujących eksperymentów: Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych, Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych, Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo, Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia, Wewnętrzna rezystancja ogniwa słonecznego, Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego, Charakterystyki U-I i współczynnik wypełnienia ogniwa, Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia, Zależność mocy ogniwa słonecznego od jego temperatury, Zacienianie ogniw przy połączeniu szeregowym, Zacienianie ogniw przy połączeniu równoległym, Zależność mocy ogniwa słonecznego od częstotliwości światła, Zależność mocy ogniwa od współczynnika przetwarzania energii, Zaporowy i przewodzący charakter pracy ogniwa słonecznego przy oświetleniu i zacienieniu, Ogniwo fotowoltaiczne, jako miernik transmisji, Różne poziomy natężenia światła, Różne kąty padania promieni słonecznych na ogniwo słoneczne, Promieniowanie rozproszone, Promieniowanie bezpośrednie, Albedo, Własności koloru, Mieszanie barw, Złudzenia optyczne (dysk Benhama). W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: 3 × Panel solarny 0,5 V, 420 mA, 1 × Panel solarny 0,5 V, 840 mA, 1 × Płyta główna wraz ze schematem połączeń, 1 × Moduł oświetleniowy, 1 × Moduł diodowy, 1 × Moduł oporu elektrycznego, 1 × Moduł potencjometryczny, 1 × Moduł silnika elektrycznego z przekładnią, 1 × Moduł dźwiękowy / buczek, 1 × Moduł żarówkowy, 1 × Moduł silnika elektrycznego bez przekładni, 1 × Krążki kolorowe wraz z podstawką mocującą, 1 × Zestaw płytek osłonowych do ogniw słonecznych (min 4 szt.),1 × Zestaw filtrów barwnych, 1 × Moduł kondensatora; 220 mF, 2.5V, 1 × Moduł zasilacza, 1 × Ciężarek 20g, 2 × Urządzenie pomiarowe, 2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czarny, 25 cm, 2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 25 cm, 1 × Termometr laboratoryjny, 1 × Aluminiowa walizka wraz z dwoma wyściółkami, 2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czarny, 50 cm, 2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 50 cm, 1 × Miernik natężenia oświetlenia, 1 × Instrukcja obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Pompa ciepła - zestaw demonstracyjny
	Zestaw powinien pozwolić nabyć teoretyczną wiedzę na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii termalnej przy pomocy pompy ciepła. Powinien umożliwić demonstrację zasady działania oraz poznanie budowy pompy ciepła. W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: rama o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminium, sprężarka tłokowa, wymienniki ciepła w formie helisy, filtr odwadniający, element dławiący (kapilara), manometry glicerynowe (wysokiego i niskiego ciśnienia), czynnik ziębniczy. Wymiary urządzenia:  długość 660 mm (+/- 10%), szerokość 550 mm (+/- 10%), wysokość 660 mm (+/- 10%), waga 20 kg (+/- 10%), Zasilanie: 230 V, 50 Hz, Zestaw powinien być wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Zestaw Fotowoltaiczny 200W
	Stanowisko dydaktyczne  powinno pozwolić na nabycie praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania energii elektrycznej przy pomocy paneli fotowoltaicznych. Powinno ono umożliwić prowadzenie badań procesów wytwarzania energii elektrycznej ze światła oraz poznanie zasad budowy tego typu systemów. System powinien być zbudowany w oparciu o przemysłowo produkowane komponenty i wyposażony we wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne w procesie produkcji energii elektrycznej przez panel fotowoltaiczny, tj. przyrządy pomiarowe, dodatkowe akcesoria oraz instrukcję obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. Stanowisko dydaktyczne  powinno umożliwiać realizację procesów szkolenia w następujących zakresach: zapoznanie się z rzeczywistymi podzespołami systemu fotowoltaicznego, montaż i demontaż systemu fotowoltaicznego, badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy, pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego, wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej, wyznaczanie efektywności panelu fotowoltaicznego. W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: Moduł fotowoltaiczny (1x anodyzowana, aluminiowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, elementy mechaniczne umożliwiające regulację (wraz ze skalą) i blokadę kąta położenia paneli fotowoltaicznych , 2x panel fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego o mocy 100 W, 1x czujnik do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego), Moduł oświetleniowy ( 2x lampa halogenowa 500 W z wyłącznikiem i potencjometrem, 1x statyw opraw halogenowych z regulacją wysokości 1,2 – 3 m), moduł kontrolno-pomiarowy zawierający (1x anodyzowana, aluminiowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, półki, 1x inwerter 24 V DC / 230 V AC, 1x regulator ładowania 12/24 V, 2x multimetr cyfrowy, 1x przetwornik temperatury, 1x czujnik temperatury, 1x przetwornik nasłonecznienia, 1x czujnik nasłonecznienia; 100 - 800 W/m2, 2x łącznik 2-biegunowy, 2x łącznik krzywkowy; 16 A; 1P, 1x łącznik krzywkowy; 16 A; 3P, 1x wyłącznik bezpieczeństwa, 1x odbiornik elektryczny 24 V DC z obudową (źródło światła), 1x odbiornik elektryczny 24 V DC (wentylator), 1x odbiornik elektryczny 230 V AC z obudową (źródło światła), 1x odbiornik elektryczny 230 V AC (wentylator), 1x potencjometr, 2x akumulator; 12 V, 14 Ah, 1x tabliczka z schematem ideowym obwodu elektrycznego, 7x gniazdo bananowe; czerwone, 4 mm, 10 A, 60 V DC, 7x gniazdo bananowe; czarne, 4 mm, 10 A, 60 V DC, 2x gniazdo bananowe; czarne, 4 mm, 20 A, 1 kV, 2x gniazdo bananowe; czerwone, 4 mm, 20 A, 1 kV, 1x kontrolka LED 24V, 1x kontrolka LED 230V, 1x rozdzielnica elektryczna, 1x licznik energii 1P, 6x gniazdo XLR), Panel zabezpieczający zawierający (2x wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1x wyłącznik różnicowo-prądowy), Akcesoria (3x przewód pomiarowy; czarny, 4 mm 1 kV, 24 A, 3x przewód pomiarowy; czerwony, 4 mm, 1 kV, 24 A, 4x przewód pomiarowy; czarny, 4 mm, 60 V DC, 4x przewód pomiarowy; czerwony, 4 mm, 60 V DC , 6x przewód XLR. Wymiary: Moduł kontrolno-pomiarowy (1640 mm wysokość x 985 mm szerokość x 600 mm długość (+/- 10%)), Moduł fotowoltaiczny (866 mm wysokość x 1266 mm szerokość x 1283 mm długość (+/- 10%)).
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	pompa kontrolna do szybkiego, ciśnieniowego sprawdzania szczelności instalacji
	Dane techniczne:

· Zakres działania:

1. 0 - 30 bar, co 1 bar

2. 0 - 440 psi, co 20 PSI

· Pojemność tłoka: 16 ml

· Wymiary (L x W x H): 440 x 200 x 240 mm

· Przyłącze: R 1/2"

· Zbiornik: tworzywo ABS
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny:
	Zestaw powinien pozwolić nabyć praktyczną wiedzę na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii termalnej przy pomocy pompy ciepła. Powinien umożliwić prowadzenie badań procesów technologicznych produkcji energii cieplnej „dodatniej” i „ujemnej” i poznanie zasad budowy systemu. Zestaw powinien być zbudowany w oparciu o przemysłowo produkowane komponenty i wyposażony we wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne w procesie produkcji energii cieplnej/chłodu, przez pompę ciepła oraz w przyrządy pomiarowe. Powinien być to funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, pracującym w trybie: woda/woda, woda/powietrze, powietrze/woda i powietrze/powietrze. Realizacja trybów pracy pompy ciepła powinna być możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich przystawek dla wymienników symulujących dolne i górne źródła ciepła. System powinien służyć do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła. Urządzenie powinno zostać wyposażone w kompletną instalację oraz zawór czterodrogowy, umożliwiający odwracanie obiegów. Instalacja powinna zostać opomiarowana w sposób umożliwiający monitorowanie stanu pracy urządzenia przy pomocy wskaźnika pozycji zaworu czterodrogowego, licznika energii, wskaźników temperatury i manometrów oraz wzierników czynnika ziębniczego. W  skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: rama o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminium, dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła), dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła), sprężarka tłokowa, wymienniki ciepła w formie helisy, elektroniczny regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem LED, licznik energii elektrycznej, elektroniczne wskaźniki temperatury czynnika LED (tłoczenia, ssania i cieczy), presostaty zabezpieczające HP/LP, praca rewersyjna (chłodzenie/ogrzewanie), filtr odwadniający dwukierunkowy, dwa wzierniki czynnika ziębniczego, optyczny diodowy wyświetlacz kierunku z sygnalizacją przepływu czynnika ziębniczego w urządzeniu, manometr glicerynowy LP tablicowy, manometr glicerynowy HP tablicowy, czynnik ziębniczy. Wymiary:  długość 660 mm (+/- 10%), szerokość 550 mm(+/- 10%), wysokość 660 mm (+/- 10%), waga 20 kg (+/- 10%), Zasilanie: 230 V, 50 Hz. Zestaw powinien być wyposażony w instrukcje obsługi i wykonywania eksperymentów w języku polskim umożliwiająca wykonanie co najmniej 5 doświadczeń, ilość: 1 szt., cena za sztukę netto 12 797,00zł, podatek VAT: 2 943,31zł, cena brutto za sztukę 15 740,31zł, wydatek kwalifikowany: TAK.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Szczelinomierz komplet
	13 płytek o długości 100 mm


	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Głębokościomierz suwmiarkowy


	· Wykonany ze stali nierdzewnej

· Podziałka chromowana na mat

· Z wymiennym, hartowanym trzpieniem stalowym - końcówka z hakiem lub prosta

· Podziałka w mm, wyposażona w noniusz o rozdzielczości 1/20 mm

· Z zaciskiem ustalającym

· Tolerancja wg DIN 862

· Głębokość mierzona 200 mm

· Długość poprzeczki 100 mm

· Długość haka 6 mm
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Głębokościomierz mikrometryczny,-


	· Odczyt z dokładnością 0.01 mm, z wymiennymi trzpieniami pomiarowymi o długościach zwiększających się co 25 mm

· Głowica mikrometru chromowana na mat

· Tolerancja wg DIN 863

· Głębokość mierzona 0-100 mm

· Długość poprzeczki 63 mm

· Ilość wymiennych trzpieni: 4

· Średnica trzpieni 4,5 mm


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Kątomierz uniwersalny


	· Wykonany ze stali nierdzewnej

· Tarcza ma na obwodzie naniesione podziałki 0-90° biegnące w obu kierunkach i można ją ustawiać pod dowolnym kątem względem ramienia odniesienia

· Wyposażony w szkło powiększające dla ułatwienia odczytu

· Z noniuszem o rozdzielczości 1/12° = 5 minut

· Ramiona mogą być przesuwane, a następnie ustalane za pomocą śruby

· Ramiona blokowane są za pomocą śruby zaciskowej

· Dostarczany z dwoma wymiennymi ramionami

· Długość ramion 150 i 300 


	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	13.
	Średnicówka mikrometryczna


	-Składa się z głowicy mikrometrycznej i odpowiednich tulei przedłużających (5 elementów) 

- Zakres pomiarowy 50-200 mm 

-Dokładność odczytu 0.01


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Suwmiarka z odczytem elektronicznym


	- skazanie potrójne: w mm, ułamkach dziesiętnych cali oraz w ułamkach właściwych cali. 

-Wykonana ze stali nierdzewnej 

-Automatyczne wyłączanie 

-Zgodnie z normą DIN 863 

-Suwmiarka 4-funkcyjna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, pomiar wysokości 

- Dostarczana w etui 

-Typ baterii SR44 

-Zakres pomiarowy 150 mm 

-Długość szczęk 40 mm 

-Wysokość cyfr 11 mm 

-Rozdzielczość 0,01 mm 

-Rozdzielczość 0,0005" 

-Rozdzielczość 1/128 in/fr


	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	15.
	Przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania


	Znacznik traserski z rolką dociskową, ze stali nierdzewnej 1679/200

Cyrkiel traserski

Kątomierz z linijką 100 mm, stal nierdzewna

Komplet 4 rysików traserskich z rękojeścią

Macki zewnętrzne

Macki wewnętrzne

Cyrkiel drążkowy z precyzerem, ze stali hartowanej


	1 zest.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 6- Dostawa sprzętu komputerowego  do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w  Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	KOMPUTER ALL-IN-ONE 
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	1 zest.
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	2.
	Tablica interaktywna 
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min.12-miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
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	3.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
Min.12 miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej,                          
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	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Typ drukarki
Mono
Funkcje
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz
Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza
6 cm 
Klasyfikacja lasera
Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
Rozmiar papieru
A4
Pamięć
64MB
Technologia
Laserowa
Połączenie
Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa
Lokalny interfejs
Hi-Speed USB 2.0 
Wi-Fi Direct
Drukuj bezprzewodowo, bez konieczności podłączania się do punktu dostępu sieci bezprzewodowej 
Interfejs sieci przewodowej
10/100 Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej
IEEE 802.11b/g/n
Rozdzielczość
1200x1200dpi
Szybkość
30 str./min
Poziom hałasu
Maksymalnie 50dBA podczas druku
Typowe zużycie energii
1.5 kWh / tydzień
Rozmiary
A4, Letter, A5, A5, A6, Executive, 
Sieć przewodowa
10Base-T/100Base-TX
Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES, SMTP-AUTH, SNMP v3
Wejście papieru
250 arkuszy,

Podajnik ADF: 35 arkuszy
Wyjście papieru
100 arkuszy
Szybkość drukowania 2-stronnego A4
15 obrazy na minutę
Standardowa szybkość drukowania A4
30 strony na minutę
Rozdzielczość drukowania
1200x1200dpi
Emulacje
PCL6, BR-Script3
Czas wykonania pierwszego wydruku
Maksymalnie 10 sekund
Rozdzielczość skanowania
600 x 2,400dpi
Materiały eksploatacyjne
Bęben pozwalający na wykonanie min.  10 000 stron A4, toner na min. 1000 stron
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Faks-modem, Faks internetowy, PC Fax, Energy Star, podajnik ręczny, Bezpieczne drukowanie, współpraca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, automatyczny duplex, możliwość zastosowania oryginalnego tonera producenta urządzenia na 2500 stron
	1 szt.
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	Oprogramowanie biurowe
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Wizualizer
	Przetwornik
CMOS 1/3”
Efektywna liczba pikseli
Full HD 1920 x 1080 pikseli (2 Mpix)
Odświeżanie kamery
12/22/30 klatek na sekundę
Współczynnik powiększenia
optyczny 12x, cyfrowy 10x
Obszar rejestrowania
A4 297 x 210 mm
Ustawienie ostrości
ręczne/automatyczne
Ustawienie jasności
Ręczne/automatyczne
Wbudowane wejścia/wyjścia
1 x wyjście HDMI

1 x wejście VGA

1 x wyjście VGA

1 x wejście stereo audio mini jack

1 x wyjście stereo audio mini jack

1 x wejście sterujące RS232

2 x wejście USB typu A

1 x wejście USB typu B

1 x wejście sterujące RJ45

1 x wbudowany mikrofon
Wbudowana pamięć
1 GB
Rozszerzenie pamięci
Czytnik kart SD/SDHC (32 GB), złącze USB (pendrive o pojemności 64 GB)
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Funkcje
Wbudowany system operacyjny

Wbudowana przeglądarka internetowa

Wbudowane oprogramowanie w języku polskim do dokonywania odręcznych adnotacji przy pomocy myszy podłączonej do portu USB wizualizera, bez konieczności podłączania komputera

Zapis zarejestrowanych filmów w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej

Możliwość zamrożenia, podzielenia i obracania rejestrowanego obrazu

Górne oświetlenie LED

Negatyw/pozytyw, obraz czarno-biały/kolorowy
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Przedłużacz 
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki VGA (D-Sub)
· 1x męska VGA (D-Sub 15-pin)

· 1x żeńska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
10 metrów
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Uchwyt 
	Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablica interaktywną. 

Regulacja minimum w przedziale 85 - 135 cm.


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Kabel do monitora typ I
	Rodzaj kabla
audio-video
Wtyczki HDMI
2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link)
Długość kabla
15 metr
Dodatkowe wymagania
Standard HDMI v.1.4, pozłacane końcówki
Gwarancja
Min. 12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Kabel do monitora typ II
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki HDMI
2x męska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
15 metr
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Zestaw glośnikowy
	· Zestaw głośnikowy - 2 kpl., o następującej specyfikacji.

-
pełnopasmowy zestaw głośnikowy

-
głośnik basowy z aluminiowym koszem o średnicy min. 20 cm

-
tubowy głośnik wysokotonowy 

-
obudowę z systemem bass-reflex 

-
gwintowane otwory na górze i na spodzie) 

-
musi umożliwiać montaż na standardowym statywie. Dopuszcza się użycie reduktora, o ile zostanie dostarczony wraz z zestawem 

-
2 złącza SPEAKON (IN/OUT)

 2. 
Mikser z końcówką mocy -1 szt. o następującej specyfikacji

-
4 kanały wejściowe mono z korektorem i regulatorem efektu 

-
2 kanały wejściowe stereo z korektorem i regulatorem efektu 

-
Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i wyświetlaczem LCD

-
Regulowany efekt pogłosu (reverb) i droga efektow

-
Musi umożliwiać podłączenie nagrywania/odtwarzania i CD

-
5-punktowy korektor 

-
Diodowy wskaźnik natężenia dźwięku

 .
3.
Podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 1 kpl. o następującej specyfikacji:

-
2 mikrofony doręczne z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz

-
2 wbudowane odbiorniki UHF (non-diversity), przełącznik miksowania sygnałów z obu sekcji

-
Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdej sekcji

-
Wskaźniki odbioru sygnału RF i szczytu

-
nie może wymagać posiadania licencji w Polsce.

 4. Zestaw statywów głośnikowych – 1 szt., o następującej specyfikacji:

-
2 statywy i torby na nie 

-
statywy wykonane z lekkiego aluminium lub tworzywa sztucznego

-
możliwość regulacji statywów co najmniej w zakresie 140-200cm, 

-
blokada w 6 pozycjach, 

-
dopuszczalne obciążenie w punkcie centralnym min. 30kg, 

-
waga pojedynczego statywu maksymalnie 2 kg.

· Kable głośnikowe  - 2 szt.

· Kabel połączeniowy audio do podłączania przenośnych odtwarzaczy audio o długości min. 10 metrów – 1 szt.


	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Telewizor
	Rodzaj matrycy
LED
Kontrast dynamiczny
Mega
Katy widzenia pion/poziom
178/178
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy, PIP
Jasność ekranu
300 cd/m2
Przekątna ekranu [cal] 
55
Technologia odświeżania 
50 Hz
Rozdzielczość 
1920 x 1080
Funkcje dźwięku
Dolby Digital Plus, Down Firing, Automatyczne sterowanie dźwiękiem
Moc głośników [W] 
2 x 15W
Pobór mocy (tryb włączenia) [W] 
Maksymalnie 100W
Klasa energetyczna 
A+
Złącza
2 x USB, CI, 3 x HDMI, Eurozłącze (Scart), Cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe, 
Dodatkowe wymagania
Wifi, DLNA, SmartTV, tryb gier, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, , Obsługa USB HID, Podkładanie napisów, Złącze USB do przesyłania klonu listy kanałów, Układ opóźnionego wyłączania, korektor dźwięku , przeglądarka internetowa, tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, wsparcia dla standardu VESA, Znak zgodności CE
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	12
	Tablica flipchart
	· Musi posiadać blat suchościeralno-magnetyczny, wykonany z odpowiednio wyprofilowanego arkusza blachy z zaokrąglonymi krawędziami.

· Musi być w całości wykonany z metalu i nie może posiadać żadnych plastikowych elementów.

· Format 100 x 70 cm.

· Sprężynujący docisk papieru do bloków o formacie 70×100 cm, z regulowanym rozstawem bolców do zawieszania papieru.

· Półka na markery.

· Trójnożny stojak z regulacją wysokości do 190cm.

· Wysuwane ramię do zawieszania kartek papieru.

· Musi posiadać możliwość dołożenia drugiej półki z tyłu tablicy, która zwiększy stabilność flipczartu, oraz uczyni go bardziej funkcjonalnym.

· Musi posiadać możliwość wyposażenia w podstawę jezdną


	2 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 7- Dostawa mebli biurowych  do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w  Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Biurko komputerowe
	Możliwość dostosowania do użytkownika: regulowane stopki - blat na odpowiedniej wysokości
Blat i półki: wykonane z melaminy w kolorze buku
Nogi: metal w szarym kolorze 
Wysuwana szuflada na klawiaturę
WYMIARY
wys. 75cm + nadstawka na monitor 11cm,
szer. 110cm, gł. 50cm.

BIURKO POSIADA NADSTAWKĘ NA MONITOR (wymiary: szer. 50cm, gł. 25cm),

WYSUWANĄ PÓŁKĘ NA KLAWIATURĘ (wymiary:szer.50cm, gł.30cm),

PÓŁKĘ NA STACJĘ DYSKÓW (wymiary:szer.22cm, gł.40cm),

METALOWE REGULOWANE NOGI
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Krzesło obrotowe
	Parametry produktu: siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy siedzisko i oparcie w kolorze niebieskim podstawa krzesła z tworzywa sztucznego krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. Płaszcza termicznego w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania krzesło posiada Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007. Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce

Wzrost użytkownika                         159-207cm

Zakres regulacji wysokości siedziska  43-58cm

Stelaż obrotowy standard 

Podłokietniki stałe w kolorze czarnym 

Głębokość siedziska  - 40cm

Szerokość siedziska   - 48cm

Wysokość oparcia      - 48cm

Waga produktu ok. 9kg
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Stolik pod komputer
	Stolik komputerowy STANDARD wykonany z metalu I drewna pokrytego melaminą. Półki o grubości 16 mm  Półka pod klawiaturę i myszkę – wysuwana Dolna półka przeznaczona na stację dysków, rukarkę lub papier Stolik mobilny, z czterema kółkami i dwa hamulce Jest bardzo stabilny Wymiary półki pod monitor: 601x480 mm (sxg) Wymiary półki pod klawiaturę: 632x340 mm (wxs) Wymiary dolnej półki: 657x340 mm (wxs) Wymiary zewnętrzne: 747x751x542 mm (wxsxg)
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Fotel obrotowy
	Krzesło obrotowe Intrata Operative O-13.
Miękkie, tapicerowane siedzisko.

Oparcie z siatki, dostosowującej się do kształtu ciała - w różnych kolorach.

Funkcja Up&Down – płynnie regulowana wysokość oparcia.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 8- Dostawa pomocy dydaktycznych  do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w  Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Meble do pracowni (pracownia chemiczna 30 stanowiskowa)
	W skład pracowni wchodzą:
1. Stolik laboratoryjny NYSA (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów 
2. Biurko dla nauczyciela NYSA 
3. Szafka wodna NYSA wyposażona w zlew chemoodporny 
4. Stolik pod rzutnik Nysa
5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela 
6. Stolik uczniowski NYSA 3-osobowy do pracowni chemicznej (10 szt.) O wymiarach 1800 x 570 x 760 mm  7. Krzesło szkolne uczniowskie Nysa (30szt)
	 1 zest.
	
	23%
	
	
	

	2.
	Stolik laboratoryjny dwukomorowy maksi
	Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi, dwa duże zlewy, zawór wodny, 2 drzwiczek. 

1200x600x850 /mm/ 
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	3.
	Stolik laboratoryjny mały
	Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi, 1 szuflady, drzwiczki. 

600x600x850 /mm/
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	4.
	Stolik laboratoryjny podwójny 140
	Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyta wiórowej laminowanej 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi, 2 szuflady, 2 drzwiczek. 

1400x600x850 /mm/ 
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Dygestorium
	- Dygestorium PRO-I wersja wzbogacona
- Nadstawka oświetleniowa dygestorium
- Panel zewnętrzny gazowy dygestorium
- Panel zewnętrzny wodny dygestorium
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Ociekacz na próbówki i szkło lab.
	Wykonany z polistyreny o dużej wytrzymałości.

Wymiary:

Wys.630 mm

Szer.450 mm

Gr.110 mm

Wyposażony w 72 kołki
	4 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Szafka na odczynniki chemiczne z wyciągiem.
	Szafa wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi wzmocnione konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona w pięć półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. Wysokość półek regulowana. W wyposażeniu wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Szafa Nysa E
	Wykonanna z płyty meblowej w wymiarze 175x90x40
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Szafa Nysa C
	Wykonanna z płyty meblowej w wymiarze 175x90x40
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	10.
	Szafa Nysa A
	Wykonanna z płyty meblowej w wymiarze 175x90x40
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	11.
	Szafa Nysa D
	Wykonanna z płyty meblowej w wymiarze 175x90x40
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	12.
	Waga analityczna
	Nowoczesna waga analityczna ADVENURE AX z dotykowym wyświetlaczem. Ergonomiczne drzwiczki szafki przeciwpodmuchowej. Automatyczna kalibracja wewnętrzna. Bogaty pakiet funkcji. Prosta intuicyjna obsługa. 
	1 szt
	
	23%
	
	
	

	13.
	Waga kontrolna
	     Obciążenie max 3kg, działka odczytowa d=0,5g, szalka nierdzewna 250 x 180 mm podświetlany wyświetlacz LCD, akumulator
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	14.
	Waga techniczna
	Obciążenie max 300g, działka odczytowa d=0,1g, szalka nierdzewna O 120 mm, osłona przeciwpodmuchowa, blokada transportowa szafki
	1 szt
	
	23%
	
	
	

	15.
	Stół antywibrujacy pod wagę
	Pochłania drgania i wstrząsy przenoszone przez podłoże, Konstrukcja stal lakierowana

Wymiary całkowite 800 x 600 x 782 mm  Wymiar powierzchni roboczej 400 x 450 mm, Masa płyty marmurowej 49kg, Masa całkowita 77 kg
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	16.
	Stolik pod wagę
	Metalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL7035, Posiada blat z płyty wiórowej, wykończony okleiną w kolorze popielatym, Regulowane stópki pomagają ustawić wagę w idealnym poziomie

Wymiary:
· Szerokość 600 mm

· Głębokość 500 mm

· Wysokość bez nóżek 900 mm


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	17.
	Krzesła obrotowe do stołów lab.
	 Wykonane zgodnie z obowiązującą norm1 PN-EN 1729-1:2007. 
	6 szt.
	
	23%
	
	
	

	18.
	Destylarka
	Szczelna i odporna obudowa

Odczyt w % nasycenia albo w mg/l

Kompensacja wysokości i zasolenia

Automatyczna kalibracja na powietrzu, łatwa i bez pomocy roztworów

Zasilanie bateriami i zasilaczem (do stałej kontroli)


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	19.
	Konduktometr – tester wielofunkcyjny.
	Tester wielofunkcyjny - konduktometr /PH/potencjał REDOX/TDS-ogólna liczba substancji rozpuszczonych/zasolenie/temperatura. Zestaw w walizce z PP zawiera: przyrząd+elektroda konduktometryczna +bufory 4 i 7 + roztwór konduktometryczny + baterie. Automatyczna kompensacja temperatury łatwa kalibracja ( jednym przyciskiem) ,łatwa wymiana modułu elektrody- typ elektrody rozpoznawany jest automatycznie.
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	20.
	Piknometr
	
Piknometr z rurką boczną i termometrem.
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	21.
	Aerometr
	
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	22.
	Tlenomierz
	Szczelna i odporna obudowa

Odczyt w % nasycenia albo w mg/l

Kompensacja wysokości i zasolenia

Automatyczna kalibracja na powietrzu, łatwa i bez pomocy roztworów

Zasilanie bateriami i zasilaczem (do stałej kontroli)


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	23.
	Fotometr terenowy
	Zestaw zawiera fotometr PF-12, instrukcję obsługi a także następujące gotowe testyvisocolor ECO: 
Amoniak 15: 0,5 do 8,0 mg/L NH4+; Żelazo 0,04 do 1,0 mg/L Fe; Azotany: 1 do 120 mg/L NO3-; Azotyny: 0,02 do 0,50 mg/L NO2-; Fosforany 0,2 do 5,0 mg/L P; ph 4,0 do 9,0; testy VISOCOLOR HE:
Twardość węglanowa C 20: 0,6 do 25°e; Twardość całkowita H 20 F: 0,6 do 25°e
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	24.
	Spektrofotometr
	Ręczny wybór długości fali
Zakres długości fali: 330-1000 nm
Pasmo: 8 nm
Odczyt absorbancji i transmitancji
Komora na 1 kubek 10 mm
Zawiera 2 szklanki komórek długość drogi optycznej 10 mm
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	25.
	Termometr do pomiaru temperatury gleby
	Skala: - 50,0 do +150,0 °C / 58,0do 302,0 °F
Rozdzielczość: 0,1 °C / 0,1°F ( 58,0 do 199,9 °F ) ; 1 °F ( 200 do 302 °F )
Dokładność: ±0.2 °C ( 30.0 do 120.0 °C ), ±0.5 °C ( 50.0 do 30.0 °C i 120.0 do 150.0 °C )
Sonda umocowana na stałe: stal nierdzewna, 106 mm z nasadką zabezpieczającą ( skuwka )
Zasilanie: 1 x 3 V CR 2032 Liion; około 3000 godz. Pracy ciągłej
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	26.
	Aparatura Berlesae”a( do oznaczania małych org. W wodzie)
	
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	27.
	Uniwersalny zacisk
	
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	28.
	Zestaw do pobierania próbek gleby
	W skład zestawu wchodzą;

1. Przyrząd do pobierania prób glebowych

2. Nierdzewna łopatka

3. Szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania niewielkich prob, lub zsypywania/mieszania ich

4. Słój z szeroką nakrętką

5. Podłużny pojemnik do gromadzenia próby gleby także w postaci profilu.
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	29.
	Sita (4szt.)- zestaw
	Komplet zawiera 4 sita oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania elementów gleby. Sita o 15 cm każde, mają różną gęstość oczek, kolejno; 3,35mm, 1,70mm, 0,25mm i 0,071mm numery sit 5,10, 60, 230,)
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	30.
	Skala twardości Mohsa
	Zestaw zawiera 9 okazów wg skali twardości Mohsa (brak diademu) Każda próbka: ok. 2,5-3,5cm
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	31.
	Statywy metalowe
	3 punktowa podstawa, wys. Pręta 110 mm.
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	32.
	Statyw do pipet
	Wysoki
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	33.
	Statyw do pipet automat.
	Statyw na 3 pipety automatyczne
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	34.
	Statyw do cylindrów Nesslera
	12-15 miejscowy, typ wysoki, poj.150 cm3  materiał: plexi.
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	35.
	Pipeta automatyczna
	
Pipeta zmienno pojemn. 1000-5000 ul autoklawowalna


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	36.
	Łapy do statywu
	3 palce chromowana, rozchył 85
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	37.
	Łapy do statywu
	Do biuret podwójna, metalowa
	3 szt.
	
	23%
	
	
	

	38.
	Łączniki do statywu
	Metalowe
	6 szt.
	
	23%
	
	
	

	39.
	Cylindry Nesslera
	Typ wysoki poj.100 cm3 z wylewką
	10 szt.
	
	23%
	
	
	

	40.
	Cylindry Nesslera 
	Typ wysoki poj. 105 cm3 z wylewka
	10 szt.
	
	23%
	
	
	

	41.
	Zestaw do badania stanu powietrza
	
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	42.
	Zestaw do badania gleby
	Azot-fosfor-potas
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	43.
	Paski wskaźnikowe do oznaczania olejów
	Woda/gleba
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	44.
	Pakiet do badania azotanów.
	Woda/gleba
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	45.
	Walizka do obserwacji i analizy chemicznej 
	Woda/gleba
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	46.
	Zestaw do badania powietrza
	W walizce, terenowy
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	47.
	Zestaw do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody
	
	2 zest.
	
	23%
	
	
	

	48.
	Zestaw do badania zasadowości wody
	Walizkowy
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	49.
	Paski wskaźnikowe do oznaczania ozonu w powietrzu.
	Zestaw
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	50.
	Termometr z higrometrem
	
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	51.
	Analogowa stacja pogodowa 
	Termometr, higrometr, barometr, wodoodporna obudowa ze stali nierdzewnej o średnicy 21 cm
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	52.
	Deszczomierz z sumatorem opadów
	Miernik opadów z tworzywa sztucznego ze wskaźnikami do rejestracji opadów, pierścień mocujący oraz kołek, produkt polski Agro-perfekt
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	53.
	Deszczomierz Hellmanna
	Deszczomierz 200 cm3 do monitorowania opadów zgodny z Polskimi normami BN-64/0117-02 składający się z uchwytu mocującego, dwuczęściowego korpusu, pokrywy, krzyża śnieżnego, zbiornika na opady, menzurki wyskalowanej w mm/m2
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	54.
	Wiatromierz 
	Miernik pomiarów prędkości wiatru średniej, maksymalnej w różnych jednostkach z wyświetlaczem LCD, pokrowiec na miermik
	1 zest.
	
	23%
	
	
	

	55.
	Ph metr glebowy
	Miernik manualny
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	56.
	Miernik ph i wilgotności gleby
	Miernik manualny, tester podłoża 2 w1
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	57.
	Przyrząd do pobierania próbek gleby
	Przyrząd w kształcie metalowego cylindra o długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm wykonany ze stali nierdzewnej
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	58.
	Miernik gleby 4 w 1 Q 1100
	Przyrząd do pomiarów temperatury, wilgotności, ph, nasłonecznienia
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	59.
	Miernik parametrów cieczy 
	Urządzenie pomiarowe wielu parametrów wody: ph, Redox (ORP), przewodnictwo, TDS, zasolenie, temperatura
	2 szt.
	
	23%
	
	
	

	60.
	Płuczki Dreschla
	Szkło laboratoryjne, pojemność 500 ml
	6 szt.
	
	23%
	
	
	

	61.
	Płuczki Zajcewa
	Szkło laboratoryjne, wysokość 195 mm
	6 szt.
	
	23%
	
	
	

	62.
	Zegar ścienny
	Zegar ścienny kwarcowy sterowany radiowo, 30cmx4,5 cm srebrny + baterie
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	63.
	Aspirator 
	Urządzenie do pobierania próbek powietrza przy pomiarach chwilowych i średniodobowych zanieczyszczeń powietrza metodami absorbcyjnymi
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	64.
	Mapa ścienna – Polska. Gleby
	Mapa ścienna 160 na 120. Skala 1:750000
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	65.
	Główne typy gleb Polski – gablota
	Oszklona gablota zawierająca dziewięć profili glebowych oraz ich opisy, profile z oryginalnych utworów glebowych
	1 szt.
	
	23%
	
	
	


Zadanie 9- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni miernictwa i geodezji dla ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa  brutto
	Wartość netto /

Wartość brutto 
	Podać parametry, model, typ oferowanego sprzętu

	1.
	Komputer all-in-one 
	TYP- Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie- Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa- 

SYSmark® 2014 PerformanceTest ;

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 830 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 835 punktów,

- Media Cration – co najmniej wynik 830 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 825 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji, na oferowanym modelu  komputera i w oferowanej konfiguracji. 

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk wyników  przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna - 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej- 500GB z możliwością instalacji drugiego dysku twardego

Grafika umożliwiająca pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.0, Shader 6.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o min. rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) - dostarczyć na wezwanie zamawiającego     

Wyposażenie multimedialne- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy min. 5W

Obudowa- Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, matryca matowa z podświetleniem diodami LED,  szerokokątna wykonana w technologii MVA lub IPS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720p, wbudowany mikrofon oraz dioda LED.

Zasilacz ergonomiczny o mocy maksymalnie 120W.


Regulacja pochylenia w zakresie 5°~30°


Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

Obudowa umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku twardego oraz wymianę lub rozbudowę kości RAM – zdejmowana tylna pokrywa obudowy bez użycia narzędzi.

Matryca – rozmiar 20”, Rozdzielczość HD+ 1600x900, Kontrast statyczny min.3000:1, Jasności min.250nits, Kąty pion/poziom 178/178 stopni, Czas reakcji Maks. 5 ms, Powłoka matowa ( nie dopuszcza się foli matujących) 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami -Potwierdzenie kompatybilności komputera na dla oferowanego systemu operacyjnego – załączyć na wezwanie zamawiającego wydruk ze strony producenta systemu

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

· Polską wersję językową, 

· Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013.

· Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

· Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

· Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

· Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

· Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

·  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

·  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

·  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

·   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

·  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

·  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

·  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

· Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

· Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.

Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.
Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta komputera 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle.

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku z graficznym interfejsem użytkownika.

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze

· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· Model komputera 

· ilości pamięci RAM, 

· typie procesora

· nr seryjnym dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Certyfikaty ISO9001 i ISO 17025 lub dokumenty równoważne dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć na wezwanie zamawiającego)

· Certyfikat TCO lub dokument równoważny dla sprzętu (załączyć na wezwanie zamawiającego) 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej ,

· EnergyStar zgodny z normą 6.1. lub certyfikat równoważny - załączyć na wezwanie zamawiającego.

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: 

- przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; 

- w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; 

- w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; 

- w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub oświadczenie producenta) - załączyć na wezwanie zamawiającego.
Przez normy równoważne dla ISO 7779 Zamawiający rozumie takie, które określają metody pomiary hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy. 

Przez normy równoważne dla ISO 9296 Zamawiający rozumie takie, które określają sposób prezentacji wyników pomiaru hałasu emitowanego przez sprzęt komputerowy.)

Minimum 12-miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

Wsparcie techniczne producenta -Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe-

· Płyta główna wyposażona w  2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0, 1 złącze M2 SATA

· Wbudowane porty w płytę główną: 5 x USB (w tym 2 porty USB 3.1 oraz 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, osobne wyjście słuchawek oraz  wyjście mikrofonu (nie dopuszcza się rozwiązania combo). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

· Czytnik kart multimedialnych 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

· Przycisk dostępu do menu na obudowie 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, PXE 2.1

· Karta bezprzewodowa WLAN 802.11bgn+ bluetooth 4.0

· Możliwość instalacji w obudowie czytnika SmartCard,

· Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
	1 zest.
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	2.
	Tablica interaktywna 
	Wymiary robocze   
 2145 x 1159 mm i większy
Proporcje obrazu
4:3
Technologia
IR 10 ( minimum 10 dotyków)
Podłączenie do komputera / zasilanie  
port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)
Rozdzielczość 
(linie na cal)   4096 x 4096
Prędkość odczytu współrzędnych 
>= 500 punktów na sekundę
Dokładność kalibracji 
1 cm
Kalibracja   
4 i 16 punktowa
Powierzchnia tablicy  
Twarda matowa odporna na uszkodzenia 
Akcesoria 
2 pisaki bez elementów aktywnych dla tablicy dotykowej,  kabel USB (5m), mocowanie do ściany – minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie
· Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

- różnokolorowe pisaki

· Zakreślacze

· pisaki wielokolorowe

· pisaki tekstury

· pióro stalówka

· pióro pędzel

· predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne) 

· laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym zaznaczeniu)

· Definiowanie łączy do dowolnych obiektów 

· Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych 

· Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel)

· Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

· Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

· Edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów 

· Edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki i  gotowe szablony.

· Edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć tematycznych oraz teł 

· Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

· Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego:

· plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)

· plików Microsoft Word 97-2003 (DOC)

· plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)

· plików Adobe Portable Document (PDF)

· plików stron internetowych (HTML)

· plików CorelDraw (CDR

· plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)

· plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika 

· plików grup teł – tworzonych przez użytkownika  

· Wstawianie plików wideo, audio

· Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

· Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego

· Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) 

· Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i elektronicznego reflektora 

· Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu jednym ruchem po całym ekranie

· Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, elektrotechnika, mechanika

· Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich

· Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości

· Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec)

· W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego zadanego wielokąta foremnego 

· W tym automatyczne rysowanie sześcianu

· W tym automatyczne rysowanie czworościanu

· W tym automatyczne rysowanie walca

· W tym automatyczne rysowanie stożka

· W tym automatyczne rysowanie kuli

· W tym automatyczne rysowanie półkuli

· Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego koloru oraz różnych wzorów.

· Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz płynnie o dowolny.

· Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY 

· Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x)

· Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, proste ( z aktywnymi wzorami), parabole ( z aktywnymi wzorami) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej parametrów.

· Możliwość poprawienia dowolnego ww. wykresu poprzez zmianę parametrów

· Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej 

· Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

· Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych

· Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na tablicy

· Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów

· Biblioteka podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji

· Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny

· Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

· W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji.

· Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego.

· Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.
Wymagania dodatkowe
Zgodność z systemami operacyjnymi dostarczonymi wraz z komputerami;

Aktywne klawisze szybkiego dostępu trwale umieszczone na tablicy  po obu jej stronach.
Gwarancja
Min.12 -miesięczna. Naprawy w miejscu instalacji tablicy
	1 szt.
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	3.
	Projektor krótkoogniskowy
	Technologia projekcji
DLP
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast 1
10000:1
Jasność 1
3300 ANSI Lumenów (min. 75% w trybie Eco)
Moc lampy
250 W AC (min. 160 W AC Tryb Eco )
Żywotność lampy [godz]
8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 

3000 w trybie wysokiej jasności
Odległość projekcji [m]
0.7 – 1.7
Wielkość (przekątna) ekranu
150 cali
Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024"; 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość
Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
Komputer (analogowe)
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin 
Cyfrowe
Wejście: 2 x HDMI
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA 
Audio
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
Mikrofon
Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack 
Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin 
LAN
1 x RJ45;
USB
2 x USB
3D Sync
Wyjście: 1 x Mini DIN 
Video
NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
Gwarancja
Min.12-miesięczna
Wymagania dodatkowe
Cyfrowy zoom, regulacja ogniskowej, 

	1 zest.
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	4.
	Oprogramowanie biurowe  
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

· Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

· Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

· obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

· edytor tekstów 

· arkusz kalkulacyjny 

· narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

· narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

· narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

· f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

· g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

· Edytor tekstów musi umożliwiać: 

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

· wstawianie oraz formatowanie tabel; 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

· automatyczne tworzenie spisów treści; 

· formatowanie nagłówków i stopek stron; 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

· wydruk dokumentów; 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

· pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

· Tworzenie raportów tabelarycznych; 

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

· tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

· obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

· wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

· zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

· prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; 

· drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

· zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

· nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

· opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

· umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; 

· umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

· odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

· możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

· prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez zamawiającego  oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

· Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

· Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania; 

· umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków; 

· utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników; 

· pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

· możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej; 

· przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice); 

· wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML; 

· podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia 

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

· tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

· edycję poszczególnych stron materiałów; 

· podział treści na kolumny; 

· umieszczanie elementów graficznych; 

· wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

· płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

· h. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

· wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK 

· Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

· Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

-
tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych 

-
relacji pomiędzy tabelami; 

-
formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

-
raportów; 

· edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

· tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów; 

· połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

· worzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

· zarządzanie kalendarzem; 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

· zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; 

· zarządzanie listą zadań; 

· zlecanie zadań innym użytkownikom; 

· zarządzanie listą kontaktów; 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	5.
	Przedłużacz 
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki VGA (D-Sub)
· 1x męska VGA (D-Sub 15-pin)

· 1x żeńska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
10 metrów
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	6.
	Uchwyt ścienny 
	Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablica interaktywną. 

Regulacja minimum w przedziale 85 - 135 cm.


	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	7.
	Kabel do monitora typ I
	Rodzaj kabla
audio-video
Wtyczki HDMI
2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link)
Długość kabla
15 metr
Dodatkowe wymagania
Standard HDMI v.1.4, pozłacane końcówki
Gwarancja
Min.12-miesięczna
	15 szt.
	
	23%
	
	
	

	8.
	Kabel do monitora typ II
	Rodzaj kabla
video
Wtyczki HDMI
2x męska VGA (D-Sub 15-pin)
Długość kabla
15 metr
Gwarancja
Min.12 miesięczna
	1 szt.
	
	23%
	
	
	

	9.
	Telewizor
	Rodzaj matrycy
LED
Kontrast dynamiczny
Mega
Katy widzenia pion/poziom
178/178
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy, PIP
Jasność ekranu
300 cd/m2
Przekątna ekranu [cal] 
55
Technologia odświeżania 
50 Hz
Rozdzielczość 
1920 x 1080
Funkcje dźwięku
Dolby Digital Plus, Down Firing, Automatyczne sterowanie dźwiękiem
Moc głośników [W] 
2 x 15W
Pobór mocy (tryb włączenia) [W] 
Maksymalnie 100W
Klasa energetyczna 
A+
Złącza
2 x USB, CI, 3 x HDMI, Eurozłącze (Scart), Cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe, 
Dodatkowe wymagania
Wifi, DLNA, SmartTV, tryb gier, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, , Obsługa USB HID, Podkładanie napisów, Złącze USB do przesyłania klonu listy kanałów, Układ opóźnionego wyłączania, korektor dźwięku , przeglądarka internetowa, tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, wsparcia dla standardu VESA, Znak zgodności CE
Gwarancja
Min.12 -miesięczna
	1 szt.
	
	23%
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