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Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA DOSTAW-FORMULARZ CENOWY

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane

poniżej:
	L.P.
	NAZWA
	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH
	ILOŚĆ
	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA

(zł)
	Wartość netto /

Wartość brutto
	Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu

	
	
	
	
	Netto
	VAT
	Brutto
	
	

	1
	stetoskop diagnostyczny
	Dane techniczne:

· stetoskop diagnostyczny przystosowany do diagnostyki zespołów mechanicznych
· Sposób wzmocnienia sygnału : mechaniczny

· Długość 230mm

· W zestawie dokręcana przedłużka sondy pomiarowej.

· Materiał produktu: metal i tworzywo sztuczne.


	4 szt.
	
	
	
	
	

	2
	tester ciśnienia wtryskiwaczy
	· Interfejs jest kluczem sprzętowym do oprogramowania VCDS (bezproblemowa i szybka aktywacja programu - nawet na wielu komputerach).

· Obsługa modeli VAG produkowanych latach 1990 - 2017.

· O wiele szybsze skanowanie pojazdów bazujących na CAN w porównaniu z urządzeniem poprzedniej generacji.

· Nowy, przeprojektowany wtyk OBD-II (większa odporność na uszkodzenia).

· Nowy, wzmocniony przewód USB ze śrubą mocującą oraz możliwością odłączania.

· Kompletnie przeprojektowana elektronika wraz z nowym procesorem "na pokładzie", umożliwiającym rozbudowywanie możliwości urządzenia w przyszłości.

· Sygnalizacja trybu pracy urządzenia w formie pasków LED, umieszczonych na tylnej części interfejsu (w celu lepszej widoczności).


	1 szt.
	
	
	
	
	

	3
	ściągacz do łożysk trójramiennych
	DANE TECHNICZNE:
· ilość ramion : 3

· Napęd śrubowy.

· Maksymalna wysokość 80mm

· Zakres 15-80mm

· Ramiona wykonane z odlewu stali

· Śruba rozporowa wykonana ze stali kutej


	3 szt.
	
	
	
	
	

	4
	sciągacz do sprężyn
	Dane techniczne:
· Przyrząd do montaży sprężyn zaworowych w głowicy.

· Przyrząd może być używany przy założonej lub zdjętej głowicy. 
Ma zastosowanie do większości silników górnozaworowych.
Regulowana dźwignia umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.


	3 szt.
	
	
	
	
	

	5
	zestaw do odpowietrzania hamulców
	DANE TECHNICZNE:
Zestaw do odpowietrzania hamulców uruchamianych hydraulicznie powinien zawierać co najmniej :

· Uniwersalny przyrząd do wymiany płynu hamulcowego.

· Dołączony magnes unieruchamia pojemnik do napełniania płynem.

· Uniwersalny adapter gumowy.

· W zestawie znajduje się urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego. 

· Temperatura pracy: -20°C do +50°C

· Ciśnienie pracy: 5 do 8bar

· Zużycie powietrza ok. 180l/min

· Wytwarzane podciśnienie: 0,5bar

· Gniazdo 1/4"

· Przyrząd do odpowietrzania z przewodem o długości 2m, zakończonym uniwersalną, wymienną gumową końcówką

· Dodatkowy pojemnik 0,75L do napełniania płynem wraz z magnesem


	2 zest.
	
	
	
	
	

	6
	tester ciśnienia, miernik oleju - 12 elementów
	Dane techniczne:
· Profesjonalny miernik ciśnienia oleju. 
· W zestawie 12 redukcji umożliwiających zastosowanie miernika w większości silników. 
· Miernik wyposażony jest w specjalną gumową osłonę, jest wyskalowany aż do 35 Bar. 
· Do zestawu dołączona jest elegancka walizka.
· Plastikowa kaseta zapewniająca bezpieczny transport jak i przechowywanie próbnika

	3 szt.
	
	
	
	
	

	7
	tester, miernik szczelności cylindrów - 12 elementów
	Dane techniczne:
· Ciśnienie: 0-10bar, 0-145 psi
· Wymagane ciśnienie zasilania: 45-150psi
· Adaptery: M14 x 1.25/ M18 x 1.5/ M14 x 1.25
· Podwójna podziałka: bar/psi

	4 szt.
	
	
	
	
	

	8
	wakuometr, miernik pomiaru ciśnienia, podciśnienia 
	Dane techniczne

· Pomiary systemów układów hamulcowych

· Pomiary podciśnienia w układach gaźnikowych oraz kolektorach ssących

· Wspomaganie układów hamulcowych, zaworów selenoidowych, elektryczno-podciśnieniowych

· Wykrywanie przeciekających wtryskiwaczy i pomp paliwowych

· Diagnostyka zaworów

· Przeprowadzanie testów ciśnieniowo - próżniowych na pompach paliwowych mechanicznych i elektrycznych


	4 szt.
	
	
	
	
	

	9
	zasilacz stabilizowany 12V 
	Dane techniczne:

· płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0-15V

· płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0-5A

· wydajność prądowa do 5A

· jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu

· woltomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V

· amperomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A

· zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się) 

· praca w trybie CV (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)

· praca w trybie CC (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)

· chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza)

· temperatura pracy: -10°C – 40°C

· wilgotność: <90%

· dokładność wskazań woltomierza: ± (1%+1cyfra)

· dokładność wskazań amperomierza: ± (1%+1cyfra)

· współczynnik stabilizacji napięcia CV:≤0.01% + 2mV

· tętnienia i szumy napięcia: ≤0.5 mVrms

· stabilizacja prądu: ≤0.2% + 3mA

· tętnienia i szumy prądu: ≤2 mArms

· napięcia zasilania: 220V AC ±10%, 50Hz 
· przewód pomiarowy uniwersalny -1szt.

	2 szt.
	
	
	
	
	

	10
	prostownik samochodowy 
	Dane techniczne

· napięcia zasilania: 230V AC ±10%, 50Hz

· znamionowe napięcie ładowanego akumulatora 12V

· nominalny prąd ładowania/wartość szczytowa    5A/12A

· pojemność akumulatora minimum 40Ah

· temperatura pracy od -10(C do +40(C

· przewód zasilający

· przewody ładujące

	2 szt.
	
	
	
	
	

	11
	Plansze dydaktyczne dla technika pojazdów samochodowych
	Komplet zawiera następujące plakaty:

1) System sterowania silnika ZI typu D-Jetronic

2) System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic
3) System wtryskowy paliwa typu LE-Jetronic
4) System zasilania paliwa ZI -Motronic
5) System zasilania silnika ZS typu EDC
6) System zasilania paliwa ZS typu UIS
7) System zasilania silnika ZS typu Common Rail
8) System wtryskowy paliwa typu ZI Mono-Motronic
9) System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR
10) Elektroniczne układy zapłonowe silników ZI

	2 kpl.
	
	
	
	
	


